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aUTo-adhÉsIf

la surface antidérapante extérieure 
remplace le marquage à la peinture 
et est utilisable immédiatement après 
la pose. elle peut-être collée sur 
l’asphalte ou le ciment.

ref. couleurs Largeur Epaisseur Longueur poids Qualité Spécificité

81 18 20 / 30 30 mm 1,6 mm 25 m 3,700 kg Polyuréthane  
81 18 20 / 50 50 mm 1,6 mm 25 m 3,700 kg Polyuréthane  

81 18 20 75 mm 1,6 mm 25 m 3,700 kg Polyuréthane  
80 15 16 

Primaire n°5 Pour une application en extérieur, passer sur le sol une couche de primaire n°5 - 100 ml pour 25 m linéaire

Conseils pour le contraste des couleurs en page 7 / Accessibilité : Ce que dit la loi en page 107
Préciser les couleurs souhaitées à la commande.

Nécessite l’application d’une couche du Primaire N°5 réf. :  80 15 16
(100 ml pour 25 m linéaire)

NEZ DE MARCHE AUTO-ADHÉSIF
les nez de marche sont composés d’une armature en aluminium, d’une bande 
antidérapante et d’un profil 
luminescent (visible de nuit).

NEZ DE MARCHE AUTO-ADHÉSIF WACCESS® inTÉriEur INTÉRIEUR

aUTo-adhÉsIf
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ref. couleurs 
de l’antidérapant Longueur poids Qualité détergent Eau u.V. Spécificité

81 03 06 3 m 0,800 kg aluminium / PvC P P P P P P P P P P P P P  
81 03 10 1,5 m 0,400 kg aluminium / PvC P P P P P P P P P P P P P  

Conseils pour le contraste des couleurs en page 7 / Accessibilité : Ce que dit la loi en page 107

39,5 mm

Auto-adhésif

Bande antidérapante
Profil
photoluminescent 

30 mm

Autres largeurs, nous consulter.

2
3

repère nocturne photoluminescent

bande antidérapante livrée collée sur le produit

auto-adhésif pour une pose simple et rapide
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nEZ dE MArcHE à VissEr
les nez de marche sont composés d’une armature en aluminium, d’une bande 
antidérapante et d’un profil luminescent (visible de nuit). 
Pré-perçage en option livré avec vis coniques 
(tarif, nous consulter).

nEZ dE MArcHE à VissEr WAccEss® EXTÉriEur EXTÉRIEUR

À VISSER

ref. couleurs 
de l’antidérapant Longueur poids Qualité détergent Eau u.V. Spécificité

81 03 20 3 m 0,800 kg aluminium / PvC P P P P P P P P P P P P P   
81 03 21 1,5 m 0,400 kg aluminium / PvC P P P P P P P P P P P P P   

Conseils pour le contraste des couleurs en page 7 / Accessibilité : Ce que dit la loi en page 107 Autres largeurs, nous consulter.
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2
repère nocturne photoluminescent

bande antidérapante livrée non collée.
1

39,5 mm

Bande antidérapante

Profil
photoluminescent 

30 mm

NOUVEAU
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