
AFFÛTEUSE

 Franco : 300.00 € Net H.T

AFFÛTEUSE DE FORETS 
ÉLECTRIQUE

RISS INDUSTRIE
4 Impasse des deux avenues BP 124 - 42603 MONTBRISON Cedex - FRANCE
Tél : 04.77.58.04.01 Fax : 04.77.58.13.86 - contact@groupe-nourrisson.com
www.riss-france.com

Validité : du 1 janvier au 31 décembre 2018
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3 33 61 10700203E
4 43 75 10700204E
5 52 86 10700205E
6 57 93 10700206E
7 69 109 10700207E
8 75 117 10700208E
9 80 120 10700209E
10 87 120 10700210E
10 87 133 10700250E
11 89 142 10700211E
12 96 151 10700212E
13 96 151 10700213E
14 96 151 10700214E
15 100 160 10700215E
16 100 160 10700216E
17 108 170 10700217E*
18 130 180 10 10700218E*
19 135 196 10 10700219E*
20 140 200 10 10700220E*
22 140 205 13 10700222e*
24 140 215 13 10700224e*
25 145 215 13 10700225e*
26 145 215 13 10700226e*
28 145 220 13 10700228e*
30 145 220 13 10700230e*
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Holz | INDEX / forstNErbohrEr Colt/ sENkEr, holzbohrEr Colt /Senker, HolzboHrer riSS & colt /zEromark sENkEr systEm /loChsägEblattEr rIss /kassEttE

DOUBLE
FLUTE

•  Spiralnuten rollgewalzt bzw. 
gefräst

•  Spitzenschliff mit 
diamantschleifscheiben

•  Standard-Zentrierspitze für Hart- 
und Weichhölzer

•  Anwendungshinweis : 
Einsetzbar in 
Handbohrmaschinen, 
Ständerbohrmaschinen

•  Drehzahlempfehlung : 700-
3500 u/min

•   Vorteil :  
die 2 fasen-ausführung 
garantiert eine verbesserte 
führung beim bohren, besonders 
bei handgeführten Maschinen, 
und dies bereits bei geringen 
bohrtiefen

•  Steel C45
•  Double flute
•  Centring point grinded by diamond wheel
•  Condition of use :  

on CnC and traditional machine
•  Rotation speed : 700-3500 rpm
•  Product advantages : double-flute improves 

the guide during the drilling

* 1 führungsfase / 1 guidingland

holzSpiralbohrer tWinland®
brad point Wood drill bit tWinland®

troCkeneS 
maSSivholz

dry timber

tropen-maSSivholz
Exotic timber

friSChholz
green timber

holzfaSer-
platten
Chipboard

furnierholz
plywood

heterogeneS 
holz

grained wood

glaSfaSer
glass fiber

kunStStoff
plastics

proFi

AFFÛTEUSE DE FORETS 
ÉLECTRIQUE

 
- Réaffûte comme neuf et redonne la performance 
  initiale aux forets usagés.
- Pour tous les forets de taille courante.
  (auto-centreur également)
- Facile à utiliser
- Equipée d’une meule diamant avec une longue durée            
  de vie
- Plage d’utilisation: pour les forets de Ø3 à Ø13 mm
  (la longueur ne peut être inférieure à 85mm)

- Puissance moteur: 80W
- Fréquence: 230V/50 Hz, 80W
- Vitesse de rotation: 4200 TR/min
- Poids net: 2.4 kg

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réf Produit Gencod PU net HT 

AFFUTEUSE Affuteuse électrique 3253110090639 45.00 €
AFFUTE-MEULE Meule de rechange 3253110091070 9.90 €
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