Antivol / UP
MOBILITE

GROUPE
TRENOIS

NOUVEAU

Acier cémenté
gainé PVC

Combinaison
modifiable

Description/Description/Descripcion
Corps alliage gainé PVC. Anse acier cémenté gainé PVC.

NIVEAU DE SECURITE GARANTIE

2 O

CODE
MODIFIABLE

Acier gainé PVC

Longueur de cable 1,20 m

230

Mécanisme a 4 viroles a combinaison modifiable. Cable acier, gainé PVC, avec boucles serties.

PVC sheathed alloy moulded body. PVC sheathed steel

shackle.4 dials mechanism and resettable combinations. Steel cable, PVC sheathed.

Cuerpo de aleacién con revestimiento de PVC. Arco de

acero cementado con revestimiento de PVC. Mecanismo de 4 virolas con combinacién modificable. Cable acero con

revestimiento de PVC.
Finition/Finish/Acabado
PVC noir.

Black PVC.

PVC negro.
Utilisation/Use/Utilizacion
Cycles.

Bicycles.

Bicicletas.

Designation Boite Colis. Prix  Bac

Colis.

Blister

Prix | France Euro1 Euro2 Euro3 Euro4 |Colis. Prix

Antivol U a combinaison avec cable
@12mm x120cm

5804206 5804206 5804206 5804206 - 5

Non stocké/Non-stored/Producto no estocado - @ Sur stock Europe Zone 1 et Zone 2, nous consulter pour délai d'approvisionnement - (€] Epuisement/Stock depletion/Agotamiento del stock
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