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CaRaCTÉRISTIquES

 aRMOIRES DE SÛRETÉ

 Dimensions extérieures (mm) L  x  P  x  H 
Armoires hautes - 4 tablettes

aHSpB/435/4ET 1000 x 435 x 1990
aHSpB/540/4ET 1000 x 540 x 1990

Armoires basses - 2 tablettes

aBSpB/435/2ET 1000 x 435 x 1040
aBSpB/540/2ET 1000 x 540 x 1040
Options : tablettes à l’unité

ETaS/435 - prof. 435 mm 995 x 365 x 28
ETaS/540 - prof. 540 mm 930 x 490 x 28

Bas de rétention électro-zinguées 
d’une contenance de 13L ou 16L 

suivant les modèles.

DESCRIpTIF

Idéal pour le stockage de produits acides, 
corrosifs ou phyto-sanitaires… Nos armoires 
de sûreté offrent la possibilité de stocker 
des produits inflammables (ces armoires 
ne sont pas considérées comme non feu 
ou polluants). De construction monobloc 
soudée, d’épaisseur 10/10e, elles sont 

munies d’une fermeture par serrure à clés  
3 points encastrée, d’une ouverture des 
portes à 180°, d’ouïes d’aération en partie 
basse. La contenance des bacs de rétention 
éléctrozingués est de 13L ou 16L en fonction 
du volume de liquide entreposé.

AHSPB/540/4ET

ABSPB/540/2BR

 Dimensions extérieures (mm) L  x  P  x  H 
Armoires hautes - 4 bacs de rétention

aHSpB/435/4BR 1000 x 435 x 1990
aHSpB/540/4BR 1000 x 540 x 1990

Armoires basses - 2 bacs de rétention

aBSpB/435/2BR 1000 x 435 x 1040
aBSpB/540/2BR 1000 x 540 x 1040

Options : bacs de rétention à l’unité

BRaS/435 - prof. 435 mm - 13 L 995 x 365 x 28
BRaS/540 - prof. 540 mm - 16 L 930 x 490 x 28

chodee
TD


