
FILM PROTECTION
SOFIX2
BÂCHE PROTECTION BLANCHE NON TISSÉ 1MX20ML
Bâche de protection en feutrine blanche 
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Donnée Unité de mesure Valeur Norme
Matériau - Feutre non tissé 100% fibres PET

Thermolié et aiguileté
Résiné avec un liant acrylique

-

Matériau film d’imperméabilisation - PE

Poids g/M² 120 ISO 9073-1

Epaisseur mm 2,50 ISO 9073-2

Largeur M 1 -

Longueur M 20 -

Surface M² 20 -

Couleur - Blanc -

Tenacité MD N/5cm 75 ISO 9073-3

Tenacité CD N/5cm 100 ISO 9073-3

Adhésivité (bille roulante) mm 300 BS EN 1721

Conditionnement - 35 rlx / carton - 2 cartons / palette
70 rlx par palette 

-

Applications :
- Pose facile et rapide
- Recyclable
- Pas d’odeur
- Imputrescible, pas de prolifération des moisissures
- Repositionnable et réutilisable
- Absorbe les impacts en cas de chute d’objects
- Ne pas utiliser sur du carrelage fraîchement posé.
- Ne pas poser sur du carrelage poreux et argileux ni sur des parquets huilés

Transport et stockage :
- Les produits doivent être stockés et transportés dans l’emballage d’origine
- Conserver dans un endroit sec et propre, à température stable de 15 à 25°C, à l’abri de la lumière et de 
l’humidité

Bien que les indications de cette fiche technique soient fondées sur des tests considérés comme fiables, il revient toutefois à l’utilisateur de déterminer si le présent produit correspond 
à l’usage qu’il compte en faire. L’utilisateur assume tous les risques et l’entière responsabilité de l’usage du produit et de ses éventuelles conséquences. En aucun cas le vendeur 
ou le producteur du produit ne pourront être tenus responsables du mauvais usage du produit et de ses conséquences. Le détail des méthodes de test est disponible sur demande.
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