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Fiche produit

Combi-cam code case

7850

• Caractéristiques :

• Remplace les batteuses à clés pour un accès simple, direct et sécurisé
• Construction tout en métal
• Très résistant en milieu extérieur et intérieur
• De nombreux accessoires sont disponible pour support bois ou métal, notamment

plaques de porte et cames déportées
• Facilement reprogrammable sans démontage
• 3 chiffres : 1 000 combinaisons
• Certifié ISO 9001

Livré avec : 1 écrou de fixation de cylindre, 1 came 38 mm, 1 came 20 mm, 1 came
déportée (déport 6 mm), 1 plaque anti-rotation pour pose sur bois, 1 limiteur de rotation
90° réversible droite et gauche, 1 vis de fixation de came.

Existe en Noir :

• Taille S = L /16 mm pour porte jusqu’à 10 mm
• Taille M = L/22 mm pour porte jusqu’à 15 mm
• Taille L = L/29 mm pour porte jusqu’à 20 mm

Existe en Chromé :

• Taille S = L /16 mm pour porte jusqu’à 10 mm
• Taille M = L/22 mm pour porte jusqu’à 15 mm
• Taille L = L/29 mm pour porte jusqu’à 20 mm
• Taille XL = L/35 mm pour porte jusqu’à 25 mm
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