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CHASSIS CAPACITE CRASH-
TEST VALIDE POIGNEES ROUE POIDS

Alpha noir 
formant butoir 

et berceau de caisse

120 L
Caisse composite 

orange
575 kg Bi-matières

Gonflée Ø 400 mm, 
jante métal flasque,

avec roulement à 
billes, PF 128

14,3 kg

Test de résistance statique des éléments de structure. 
Ne pas confondre avec la charge maxi dynamique autorisée. 
Test dangereux. Nécessite d’être réalisé en environnement sécurisé.
Ne jamais reproduire.

CRASH-TEST

DIMENSIONS
PRODUIT CONDITIONNEMENT DIMENSIONS 

PALETTE
CODE PRODUIT

CODE EAN
PIÈCES 

DE RECHANGE

1412 x 613 x 762 mm Montée x 4 1585 x 800 x 2000 mm 305210001 
3155030521005

Roue PF 128
   Code : 309032801
   EAN : 3155030903283

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UTILISATION 
Brouette destinée aux travaux lourds du BTP.

120 L

x 4

GAMME PRO SELECT

Existe également avec :
• roue increvable : CRUSADER 120 RENO COMPOSITE ROUE INCREVABLE

Châssis Alpha renforcé 
par un support soudé 

qui épouse le fond  
et la face avant de la caisse 
pour une parfaite rigidité.

Caisse composite, 
nervurée pour augmenter 

la résistance et la rigidité de 
la caisse.

Poignées bi-matières 
= confort et ergonomie 

lors de l’utilisation.

Brouette frabriquée 
en France.

Crash-test validé*

575 kg

BATI PLUS120 RENO

NOUVEAUTÉ !

Brouette équipée d’une 
caisse étroite et profonde 

passant par toutes les 
portes, idéale pour les 
travaux de rénovation.

65 cm

ROUE GONFLÉE 

christellehodee
Logo TD


