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Généralités : 
• Pour tout type de ½ cylindre européen 30/10 standard  

panneton indexable de 30° à 45° (non fourni) 
• Cadenas anse amovible ou semi-automatique (selon montage) 
+ Grande résistance à la corrosion 
+ Le cadenas peut se monter avec l’anse semi-automatique ou 

complètement amovible ce qui permet la mise en place dans des 
endroits difficiles d’accès 

• Corps laiton massif nickelé 
+ Choix du niveau de sécurité en fonction du 1/2 cylindre : 

Sûreté : CITY5G 5 goupilles 
Sécurité : ISR6 6 goupilles 
Haute sécurité : F9 6 goupilles INOX 
Haute sécurité : R9 PLUS 17 goupilles INOX 

• GARANTIE 10 ANS 
• Fabriqué en Allemagne 

Anse : Acier inoxydable, Ø 8 mm 

Services sur demande en fonction du cylindre : 
+ S’entrouvrant - Organigramme - Sur numéro donné 
+ Possibilité de s’entrouvrant avec toute la gamme de produits 5G 

Entretien : 
• Lubrifiant Lubriseo exclusivement

Cadenas de Sécurité semi-automatique

Désignation Référence 

Cadenas GERA pour ½ cylindre (non fourni) 36353 

GERA anse acier inoxydable pour ½ cylindre européen 
 
GARAGE, ATELIER, DÉPENDANCE, BARRIÈRE, CAVE...
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Caractéristiques techniques 
 


