
REMS CAMSCOPE HD SET 8-1 
CAMÉRA ENDOSCOPIQUE 
Pour inspecter les gaines, cavités et autres espaces réduits. 

Grand écran TFT LCD 5" ! Image haute définition ! Enregistrement photo et vidéo ! 

Zoom x4 ! Double tête de caméra 180°/90° ! 

Spécifications : 

- Poids : 0,36 kg / 0,520 kg (avec Set caméra-câble) 

- Dimensions : 155 x 131 x 218 mm 

- Alimentation : batterie intégrée Li-Ion 3,7 Ah - 4,0 Ah 

- Résolution écran pixel : 480 x 854 (affichage) - 1280 x 720 / 1920 x 1080 (enregistrement) 

- Set caméra-câble : Ø 8 mm x 1155 mm 

- Résolution caméra pixel : 1280 x 720 

- Protection : IP 67 

 

Tête avec 2 caméras pour visionnage à 180° et 90°. Caméras couleur très haute résolution à 

capteur CMOS et LED blanches à intensité lumineuse réglable (4 niveaux). Etanche à la 

poussière et à l’immersion temporaire dans l’eau. Câble de poussée semi-rigide 1 m. Boîtier 

solide en plastique antichocs avec poignée egonomique. Ecran couleur haute résolution TFT 

LCD 5" à intensité lumineuse réglable (4 niveaux). Zoom numérique x4 et rotation de l'image 

360°. Enregistrement photos et vidéos avec horodatage sur carte mémoire MicroSD. 

Fonctionnement sur batterie (autonomie 5 heures) ou sur secteur. 

 

Livrée en coffret plastique avec carte MicroSD 32 Go, câble de recharge USB, Set caméra-

câble Ø 8mm - 1m et embouts pour tête de caméra miroir, crochet et aimant. 

 

Set caméra-câble de poussée Color 8-5 HD avec câble de poussée flexible 5 m. disponible 

en accessoire. 


