
Voltage Ampérage 
Temps de 

charge à 80% 

Temps de 

charge à 100% 

14,4/18V 1,5 Ah 10 min 25 min

14,4/18V 2,0 Ah 15 min 30 min 

14,4/18V 3,0 Ah 20 min 30 min 

14,4/18V 4,0 Ah 25 min 35 min 

14,4/18V 5,0 Ah 30 min 45 min 

14,4/18V 6,0 Ah 35 min 60 min 

36V 2,0 Ah 15 min 30 min 

36V 4,0 Ah 25 min 35 min 
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 Pour des professionnels, par des professionnels 

Voltages [V] 14,4 - 18 - 36

Temps de charge à 

80% (6,0 Ah)
[min] 35

Temps de charge à 

100% (6,0 Ah)
[min] 60

Poids [Kg] 0,9

Dimensions [mm] 195 x 129 x 82

Emballage Boîte carton

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Référence 1.600.A00.4ZS

Code EAN 3 165 140 818 421

Rangement facile du 

câble d’alimentation 

grâce à une zone prévue 

à cet effet 

Faible temps de charge : 

Dim. Emballage 285 x 185 x 105 mm

ATOUTS :  
 

 Un chargement toujours plus rapide : deux fois plus rapide que 

le GAL 3640 CV (80% d’une batterie 6,0 Ah chargée en 35 minutes). 

 Compact et léger : deux fois plus petit que le GAL 3640 CV et 

uniquement 900 grammes sur la balance. 

 Compatibilité totale : avec les batteries Bosch Lithium-Ion de 

14,4, 18 et 36 Volts. 

Multi-voltages : 

Compatible avec toutes les batteries 

Bosch Lithium-Ion de 14,4 à 36 Volts. 

Robuste et compact 

grâce à des 

dimensions réduites 

Refroidissement actif par air 

préservant la durée de vie du 

chargeur et des batteries et 

permettant une charge plus rapide 

Mode charge rapide : 

80% d’une batterie 6,0 Ah 

chargée en 35 minutes 
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