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Notre gamme de manutention des fûts se compose de 67 références 

 

 

Références 845006638 / 845006639 
Disponible sous 48h 

Garantie 1 an 

 

Idéal pour le transport de fûts dans un atelier, les chariots de rétention sont équipés de 
caillebotis amovibles. 
Equipés de roulettes nylon, assurant un grand confort de roulage : 2 fixes + 2 pivotantes 
dont 2 à frein. 
En acier galvanisé permettant une haute résistance à la corrosion, indispensable pour 
la manutention des produits inflammables. 

 
 

 
Capacité 220 L 
Roulettes nylon : Ø 125 mm 
 
 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

CHARIOTS DE RÉTENTION 220 L 

Caractéristiques techniques 

Chariot 1 fût  220 L 
845006638 

870 mm 
870 mm 

435 mm 

Dimensions HT : 980 x 870 x 1235 mm 

44 kg 

425 mm 

840 mm 

845007779 
Support de 

soutirage 

Chariot 2 fûts ou 1 fût couché 220 L  
845006639 

Dimensions HT : 1340 x 840 x 1100 mm 

48 kg 

Caillebotis très 
robuste en acier 

galvanisé 

980 mm 

1230 mm 

chodee
Nouveau tampon

chodee
Nouveau tampon


