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FICHE TECHNIQUE 
Système de montage à distance Thermax 12 et 16 

 
 
 

 
 

   
 
 
 

 

Applications : 
 

A utiliser dans : Béton non fissuré, brique creuse, parpaing creux, brique pleine, béton cellulaire, parpaing plein 
silico-calcaire, pierre ponce. 

Pour fixer : Stores, brise-soleil, auvents, marquises, pergolas. 

 
Description : 
 

• Cône auto-coupant et qui fraise directement l’enduit dans la couche isolante pendant le montage. 

• Rupture des ponts thermiques dans la tige filetée grâce au cône d’isolation en nylon. 

 

Avantages : 
 

• Isolation thermique. 

• Ajustable sans paliers 

• Solution économique et professionnelle. 

• Montage simple et rapide sans outils spéciaux. 

• Une cheville unique pour tous les matériaux de construction. 

• Système de montage à distance d’une capacité portante élevée. 

• Parties exposées en acier inoxydable. 

• Un seul élément pour des longueurs utiles de 60 à 170 mm. 

 
Mise en œuvre : 
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Caractéristiques : 
 

        
 

Type Tige 
filetée 

Matériau de 
construction 

Longueur 
effective 

 
tfix 

Epaisseur 
de serrage 

 
e 

[mm] 

Profondeur 
d’ancrage 
effective 

hef 
[mm] 

Ø de foret 
 
 

d0 
[mm] 

Profondeur 
de perçage 

 
td 

[mm] 

Tamis 
perforé 

Quantité 
de résine 

nécessaire 
[unité 

d’échelle] 

Couple de 
serrage 

 
Tinst 

[Nm] 

Béton/ 
brique 
pleine 

reconstituée 

95 14 tfix + 95 mm - 5 
Thermax 

12/110 M12 
(…) 

M 12 

Brique 
creuse 

60-110 
1)

 < 16 
2)

 

130 20 
tfix + 130 
mm + 5 

mm 
20x130 26 

20 

Béton/ 
brique 
pleine 

reconstituée 

125 18 
tfix + 125 

mm 
- 9 

Thermax 
16/170 M 12 

(…) 
M16 

Brique 
creuse 

60-170 
1)

 < 16 
2)

 

200 20 
tfix + 200 
mm + 5 

mm 
20X200 40 

20 

 

 
Charges de service en traction axiale (en daN) 

 

 
Charges de service en cisaillement par Thermax (en daN) 

 

 
 


