
  
   Cheville ARPON   (code 12) Métiers associés : 

  Cheville spéciale pour le creux

   

   

      

 Tenue optimale : surface anti-rotative carrée et nombreux crans anti-retour. 

 Matériaux haute qualité 100% polypropylène. 

 Corps de cheville plein : permet l'utilisation de vis de faible diamètres. 

Chevilles 
ARPON

071100 - CHEV. ARPON 6 VRAC

071110 - CHEV. ARPON 8 VRAC

198160 - CHEV. ARPON6 CONDT

mbattini
LOGO TD



198180 - CHEV. ARPON8 CONDT

198190 - CHEV. ARPON8 PAV CONDT

Cheville ARPON (Sachets / Bidons)

053018 - SACHET 30 ARPON 6 

053019 - SACHET 20 ARPON 8 

053020 - SACHET 20 ARPON 8 PAV 

055722 - CHEV. ARPON 6 BID./ 800

055723 - CHEV. ARPON 6 BID./2000

055724 - CHEV. ARPON 8 BID./ 350

055725 - CHEV. ARPON 8 BID./1200

055726 - CHEV. ARPON 8 PAV BIDON/1200

055921 - CHEV.ARPON 8 PAV BID/1200+5FOR

057120 - ANNEAU D12 VIS BOIS 

L'utilisation de nos produits doit se conformer strictement aux 
consignes d'emploi et de sécurité figurant sur les notices 
techniques et dans les manuels d'utilisation.


