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Compris dans le prix

ABLS 18 1.6 E Select

Cisaille à tôle sans fil jusqu’à 1,6 mm

Cisaille à tôle sans �l maniable, avec bon comportement 
dans les courbes pour la coupe et le rognage de tôles 
minces.

Référence: 7 130 04 61 00 0

Avantages

Maniabilité extraordinaire grâce à la construction
compacte et légère pour un déplacement optimale de
la cisaille.

F

Bon comportement dans les courbes pour une
déformation minimale de la tôle.

F

Couteau réversible 4 faces pour des coupes nettes et
propres, faible consommation.

F

*Interface MultiVolt. La machine sans �l peut être
utilisée avec toutes les batteries lithium-ion FEIN (12-
18 V) (sauf 12 V/6 Ah).

F

Optimale pour le rognage et la découpe.F

Vue totale sur la ligne de coupe.F

Moteur MultiMaster d'une puissance et d'une
résistance exceptionnelles.

F

Capacité de coupe de 160 m (dans une tôle de
0,8 mm d’épaisseur) avec une charge de batterie
(6 Ah).

F

Acier inoxydable jusqu'à 1,0 mm.F

Couteau du coulisseau et
couteau �xe

L 1 jeu de clésL 1 pare mainL

1 coffretL

christellehodee
Logo TD
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Applications

Descriptif technique

Coupes ss

Coupes curvilignes s

s  adapté
ss  parfaitement adapté

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES VALEURS DES VIBRATIONS ET DES
ÉMISSIONS SONORES

Tension de batterie 18 V

Compatibilité de batterie Lithium-ion/lithium-ion
HighPower

Interface de batteries MultiVolt*

Nombre de courses 2 200 - 3 700 trs/min

Vitesse de coupe 6 - 9 m/min

Acier jusqu'à 400 N/mm² 1,6 mm

Acier jusqu'à 600 N/mm² 1,2 mm

Acier jusqu'à 800 N/mm² 1 mm

Métaux non ferreux
jusqu'à 250 N/mm²

2 mm

Rayon minimum 15 mm

Poids sans batterie 1,40 kg

Niveau sonore LpA 74,6 dB
Incertitude de la valeur de
mesure KpA

3 dB

Niveau de puissance
acoustique LWA

85,6 dB

Incertitude de la valeur de
mesure KWA

3 dB

Valeur de crête sonore
LpCpeak

87,9 dB

Incertitude de la valeur de
mesure KpCpeak

3 dB

Valeur de vibration 1 αhv
3 voies

ah 3,3 m/s²

Incertitude de la valeur de
mesure Kα

1,5 m/s²
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Une grande variété d’applications


