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Clés à rochet 
TRW 38070 / TRW 12070 / TRW 12160 (Haute-performance)

 AVAntAGeS
•  Poignée gainée, isolée contre le froid

• Gâchette progressive

•  Echappement arrière avec silencieux  
pour réduction du niveau sonore

•  Bouton d’inverson du sens de  
rotation sur la tête de la clé

Pour les accessoires et mallettes, voir pages 12-13

Clés à chocs à usage intensif
TIW A012440 / TIW A012710

 AVAntAGeS
•  Corps tout aluminium offrant une très grande 

résistance aux chocs et au vieillissement

•  Bonne préhension de l’outil grâce  
à la double poignée réglable à 360°

•  Sélecteur d’inversement des sens facile 
d’accès

•  Travaux intensifs pour  
gros déboulonnage

• Double poignée

Références Mécanisme  
de frappe

Carré 
d’entraînement
(inch)

Couple  
maxi. de 
desserrage
(Nm)

Consommation
d’air (l/min)

Vitesse  
de rotation  
à vide
(tr/min)

Entrée  
d’air  
(BSPT)

Diam. tuyau
d’alimentation
(mm - in)

Pression 
maxi. de 
service
(bar)

Niveau
sonore
(dBA)

Vibrations
(m/s2)

Longueur
(mm)

Poids
(kg)

TIW A012440 Double 
marteau 1” 2441 255 5000 R 1/2 19 - 3/4” 6,2 99,5 11,58 275 7,1

TIW A012710 Double 
marteau 1” 2712 255 5000 R 1/2 19 - 3/4” 6,2 106 13,4 487 8,1

TIW A012710 TIW A012440

Références Mécanisme  
de frappe

Carré 
d’entraînement
(inch)

Couple maxi. 
de serrage/ 
desserrage
(Nm)

Consommation
d’air (l/min)

Vitesse  
de rotation  
à vide
(tr/min)

Entrée  
d’air  
(BSPT)

Diam. tuyau
d’alimentation
(mm - in)

Pression 
maxi. de 
service
(bar)

Niveau
sonore
(dBA)

Vibrations
(m/s2)

Longueur
(mm)

Poids
(kg)

TRW 38070 - 3/8” 68 113 160 R 1/4 10 - 3/8” 6,2 91 5,04 265 1,4

TRW 12070 - 1/2” 70 113 160 R 1/4 10 - 3/8” 6,2 91 5,04 265 1,32

TRW 12160 Marteau 
unicorne 1/2” 163 119 600 R 1/4 10 - 3/8” 6,2 95 13 350 1,76

Idéal pour zones  
difficiles d’accès

hAute

PerforMAnCe

TRW 12160

 AVAntAGeS
•  Conception double cliquet : augmentation de la durée de vie  

de l’outil et meilleures performances

•  Tête solide et étanche bénéficiant d’un mécanisme  
protégé des pollutions externes

•  Connexion raccord tournant 360° pour  
une meilleure aisance de l’opérateur

•  Poignée composite avec grip

•  Réglage de la vitesse de rotation  
par vis de réglage situé sur  
le corps de l’outil

TRW 38070

sbroutin
Note
PRT202

sbroutin
Note
PRT201


