
Feuille de données

Clé dynamométrique électronique - 266

Description

• Avertissement en atteignant le couple voulu : bip + 12 lumières LED
• mode de fonctionnement: maintien / poursuite du pic
• sélection de l'unité: N-m, in-lb, ft-lb, kg-cm
• Tête interchangeable
• 52 dents d'engrenage
• 2 piles AA (non incluses)
• Durée d'autonomie en fonctionnement : 110 heures
• Durée d'autonomie hors fonctionnement : 1 an
• Capacité de la mémoire de données: 250 entrées
• 10 réglages de couple prédéfinis
• Température en focntionnement : de -10˚C à 60˚C
• Température de stockage : de -20˚C à 70˚C
• Humidité: jusqu'à 90% sans condensation
• Test de chute : 1 m
• Test de vibration : 10 G
• garantie: 10.000 cycle / un an
• étalonnages en ligne
• Certificat de compatibilité électromagnétique
• Précision CW: +/-2%, CCW: +/-3%
• Connectivité PC

Données Techniques
Lenght

627575 1/4" 1,5  - 30 390 - 1S 1 -
627576 1/2" 6,8 - 135 410 - 1S 1 -
627577 1/2" 10 - 200 410 - 1S 1 -

Packaging data
Conditionnement final emballage transport
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