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DESCRIPTION PRODUIT

e Cloueur autonome multi-matériaux spécial plaguistes

LE PLUS PRODUIT

Cloueur a gaz derniére génération : plus rapide et plus fiable, avec systeme Start & Go®

AVANTAGES

Puissance élevée pour fixation dans les matériaux les plus durs

Faible effort de mise en appui : travail plus rapide et moins fatigant, surtout au plafond
Mince et profilé pour un accés aisé dans les endroits les plus confinés

Maintenance facile : acces rapide pour enlever les clous coincés

Ecran LED indiquant le niveau de gaz et de charge de batterie

Fonction Start & Go® permettant 3 000 tirs par charge de batterie

Protection améliorée contre la poussiére : réduit le besoin de maintenance

APPLICATIONS MATERIAUX

= Fixation de rails métalliques de cloisons

séches ’W ﬁ?’ ‘j f
= Fixations au sol, sur les murs et au plafond

dans le béton standard et précontraint, la

magconnerie et I'acier SECURITE

= Fixation de treillis métallique dans le béton m .

a l'aide d'une rondelles en acier de 25 mm
et du porte-rondelle magnétique
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GAMME DE PRODUITS

Désignation & Conditionnement a¥ Quantité aw

Pack PULSA 800P+ avec 3500 clous C6-20 Suremballage carton 1 012516
Pack PULSA 800P+ avec 8000 clous C6-20 Suremballage carton 1 012521
Pack PULSA 800P+ avec 15000 clous C6-20 Suremballage carton 1 012526
Pack PULSA 800P+ avec 15000 clous HC6-15 Suremballage carton 1 012528
Pack découverte PULSA 800P+ avec 500 clous C6-20 Mallette en plastique 1 012536
Pack découverte PULSA 800P+ avec 2 magasins et 500 clous C6-20 Mallette en plastique 1 012542
Pack PULSA 800P+ avec 2 magasins et 15000 clous C6-20 Suremballage carton 1 012547
Pack PULSA 800P+ avec 2500 clous C6-20 Suremballage carton 1 054487
Pack PULSA 800P+ avec 2500 clous HC6-17 Suremballage carton 1 054689

Pack PULSA 800P+ avec 15000 clous HC6-17 Suremballage carton 1 054690



INFORMATION TECHNIQUE

Equipement
Poids (Kg) (Selon norme EPTA) 3,8 Kg
Profondeur nette 309 mm
Longueur nette 396 mm
Largeur nette 114 mm
Puissance 100J
Capacité magasin 20 fixation(s)
Température de fonctionnement -15°C
Cadence maximale de tir (tirs/Sec) 2 fixation(s)

Batterie
Nombre de fixation par recharge batterie 3000 tirs
Temps de charge batterie 90 min.
Technologie batterie Lithium

Consommables

Longueur (plage) de fixation 15-40 mm
Sécurité

Description &¥ Valeurs a¥

Niveau sonore (EN 12549) Lwa,1s,1m 109 dB(A)

Niveau de pression acoustique (EN 12549) LpA,1s,1m 96 dB(A)



