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Applications
Ossature, revêtement, clouage oblique, sous-
plancher, ...

Caractéristiques et avantages

Description
Fusion F35XP	cloueur	autonome Fusion
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Type de clous Bandes 34°
Longueur des clous 50 - 90 mm

Diamètre des clous 2,9 - 3,8 mm

Autonomie de la batterie 600 tirs

Type de batterie 18V 3.0 Ah
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50 - 90	mm

2,9 - 3,8mm

Cloueur autonome FUSION

FUSION F-35XP

Dimensions 365x140x366 mm

Poids 4,49 kg

Capacité magasin 60 clous

• Enfonce complètement les clous dans les bois de charpente les

plus durs.

• Tir instantanément sans montée en puissance entre les tirs.

• Performances fiables, autant pour le sous-plancher que le

revetement.

• Chargeur en aluminium pour une meilleure durabilité

• 2 batteries de 3 Ah incluses. Jusqu’à 600 tirs par charge de

batterie à 100%.

• Un nez cranté pour la sécurité : permet d'accrocher le matériau

pour éviter que l'appareil ripe.

• Embout anti-marque

• Technologie sans fil à air

• Équipé d'une valve de purge de pression qui permet de relâcher la

pression pour accéder facilement aux composants internes et

faciliter l'entretien de l'appareil

• Témoin lumineux embarqué pour indiquer lorsqu'il est temps de

recharger la batterie ou si un bourrage de clou s'est produit

• Technologie de tir instantané

• Sans tuyau, compresseur ou cartouche de gaz

• Charge rapide : charge 80% en 30 minutes, 100% en 60 minutes.

• Sélection du mode de tir

• Anti tir à vide

• Molette de réglage de profondeur


