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CLOUEUR PNEUMATIQUE
APPLICATION SPÉCIALE
BANDE PLASTIQUE 34°

Pointe - guide
           La pointe sert de guide pour 
           une précision accrue

Poignée avec grip amortissant
            Excellente prise en 
            main de l’outilPas de gâchette, tir par contact

           La pointe est parfaitement 
           enfoncée

Application

• Ancrages

Outil

léger

SPECIAL 
ANCRAGES

Caractéristiques

Code article : 505688
Poids / longueur : 1,88 kg / 277mm
Pointes : Pointes en bande plastique à 34° 

Longueur : 40 & 50mm - Diamètre : 4,0mm

Pression d’utilisation : 5-8 bar
Capacité magasin : 20 pointes
Niveaux de bruit : LPA, 1s, 1m  : 87,9 dB(A)

LWA 1s : 100,9 dB(A)
Vibration :  9,0m/s²
Consommation d’air : 3,31 l/cycle (à 7 bar)

Bouton poussoir
           Blocage des pointes 
           pour un rechargement facile

1,9kg

Corps de l’outil en aluminium
           Outil léger,  
           moins de fatigue

BS1- PSN50 NP
Code article 505 688

40 & 50mm

ø 4,0mm

Pointes en bande plastique pour BS1-PSN50 NP             

Finition Tige
Longueur
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Ø de la tige
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boîte
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palette

Série
Code 
article

GALV-PLUS® CRANTEE
40 4,0 2 000 150 000 BS1 141039

50 4,0 1 600 120 000 BS1 141043
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