
CLOUEUR DE CHARPENTE XR 18V BRUSHLESS – SANS 
BATTERIE NI CHARGEUR 
DCN692N-XJ

• Cloueur de charpente 18V XR Li-ion avec un moteur sans charbon
• Sélecteur de tir, le cloueur peut être utilisé en tir continu ou séquentiel, 2 

tirs/seconde en mode continu
• Crochet de chevron pour conserver le cloueur à portée de main
• Molette pour un réglage précis et constant de la profondeur d‘enfoncement des 

pointes
• Palpeur bardage ne laissant pas de marques sur le bois et permettant une bonne 

visibilité de la pièce
• Déblocage du percuteur sans-outils, l‘utilisateur ne perd plus son temps
• Contacteur de sécurité qui permet de ne pas actionner le cloueur 

accidentellement
• Blocage du tir lorsque le magasin n‘est pas chargé

Voltage 18V

Inclinaison magasin 33°

Diamètre des pointes 4 mm

Longueur des pointes 35-60 mm

Fonctionnement du cloueur 2 vitesses

Capacité magasin 27 pointes

Vibration <2,5 m/s²

Poids 3,60 kg

Gencod 5035048468708

Equipement standard:
Livré sans batterie ni chargeur, crochet de 
chevron, palpeur de protection
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