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Trou d’accroche 

Fatigue réduite :

- Cliquet plus léger (-15% vs S.161; -25% vs cliquets à 

inversion par levier traditionnels)

- Centre de gravité dépalcé vers la tête pour 

des mouvements de reprise plus aisés

Mécanisme ultra-résistant pour 

+ de longévité :

- Etanche aux poussières 

industrielles

- Ne nécessite pas d’entretien

- Testé en conditions agresssives

Haute précision : 

72 dents pour une reprise à 5°

Confort d’utilisation : 

Pas de discontinuité entre les 

parties plastique et métallique

Inversion facilitée sans risque d’inversion accidentelle grâce au 

levier encastré même avec des mains grasses ou gantées

Système paume de pain pour un desserrage plus puissant
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Nomenclature :

Poids & Dimensions (produit unitaire avec packaging) : 0,840 kg  / 158 x 94 x 45 mm

Packaging : Blister

Cliquet RL.161

Accessoires R.209 - R.210 - R.240 - R.235 - R.236C - ECR

Douilles R.5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm

Embouts Fente: 4,5-6,5-8 mm. PH n°1-2-3. PZ n°1-2-3. 6 pans: 3-4-5-6-7 mm.

Tamper Torx n°10-15-20-25-27-30-40.


