
Idéal pour tous travaux de finition ... 

Applications 

Fonctionnement 

 Portable, léger, seulement 9 kg, silencieux 

 Moteur à entraînement direct / pompe pour 
 fonctionnement efficace 

 Cylindre en aluminium 

 Equipement standard : régulateur, manomètres, 
 coupleur universel de 1/4”, filtre à air 

 Poignée de transport confortable 

 Fonctionne sans huile 

 Garantie 1 an 
 
 

Spécifications 

Le compresseur PC 1010 est un matériel de petit for-
mat, compact et facilement portable.   
Grâce à son poids limité  (9 kg) il peut être emmené 
partout. 
Il est adapté pour l’alimentation en air comprimé d’une 
large gamme d’appareils pneumatiques de consom-
mation en air modeste. 
 
Sans huile, il est recommandé pour des travaux de 
finition. 
Son niveau sonore très bas est particulièrement ap-
précié en utilisation en intérieur. 

      
Volume cuve :  3,8 litres 
Alimentation électrique : 230 V - 2A - 50 Hz 
Puissance maxi :  0,75 kW (1 CV) 
Puissance en marche: 0,3 kW (0,5 CV) 
Vitesse de rotation : 2850 tr/mn 
Niveau sonore :   68 dB (A) 
Air aspiré :   34 l/m—20 l/mn @6 bar 
Hauteur :   261 mm 
Largeur :   355 mm 
Garantie:   1 an    
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Exemple de lot tout-en-un avec une agrafeuse  

chodee
Nouveau tampon


