
Contacteur à 
clé Pompier

A chaque problème sa solution



Contacteur à clé Pompier avec protection barillet

* Existe en version encastrable (SK)

 

Notre contacteur à clé pompier suit la lignée de nos programmes S et ES. Ce dernier

sélecteur est le résultat d’une demande croissante de la part de nos clients pour un

produit sécuritaire, robuste, fiable et universellement applicable. Ce nouveau contacteur

dispose d’une visière de protection pour l’accès barillet et d’une vis anti vandalisme

(embout fourni) Grâce à son contact multifonctions 19E2, vous pouvez, en manipulant

les goupilles rouges et vertes, transformer le contact d’instable (impulsionnel) en stable

(position fixe). Vous disposez également sur ce même contact électrique de 2 communs,

2 contacts NO et 2 contacts NF. Le plastron est peint en époxy rouge pompier RAL 3020,

avec une sérigraphie ACCES POMPIER. Le barillet en laiton dispose d’un triangle mâle

soit de 11 mm soit de 14 mm Le boîtier est en fonte d’aluminium peint gris clair RAL

7035. Avec l’ensemble de ces éléments, le contacteur à clé convient pour la plupart des

configurations qui demandent un ACCES POMPIER.

Dimensions : 75 x 75 x 52 mm 

Contact électrique : 

P + P1 = communs

2 + 1L = contact NF

1 + 2L = contact NO

Caractéristiques techniques :

Tension nominale 250 V

Intensité 16 Amp

Contact 2 x NO/2 x NF

Câbles Max 2,5 mm²

Indice de protection IP 54

Température de fonctionnement -30 c° à + 50 c°

Nos références :

➢ Contacteur à clé pompier S mâle triangulaire 11 mm

➢ Clé triangulaire femelle 11 mm

008.19E2.11.PB

750.P011.00

➢ Contacteur à clé pompier S mâle triangulaire 14 mm

➢ Clé triangulaire femelle 14 mm

008.19E2.14.PB

750.P014.00

Pièces détachées:

➢ Visière de protection 008.118.PB

➢ Embout de visage Torx 008.118.TX
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