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Désignations Références
 

 
2 POINTS 
Pad-Bolt CF, 2 points haut et bas, pêne acier, gris métal 9472020704 
Pad-Bolt CF, 2 points haut et bas, pêne acier, blanc 9472020404 
Pad-Bolt CF, 2 points haut et bas, pêne acier, noir 9472020504 
2 POINTS INOX (sans PROTECTION ANTI-BACTÉRIENNE) 
Pad-Bolt CF, 2 points haut et bas, pêne acier, Inox 9472020204 

Fermetures d’urgence

Pad-Bolt et Pad-Bolt Inox coupe-feu* 
2 POINTS HAUT ET BAS À PÊNES RÉTRACTABLES COUPE-FEU*
*Ces modèles sont coupe-feu avec l’utilisation des gâches haute et basse platine à l’exclusion de toute autre

Généralités : 
• Norme NF EN 1125:2008 
• Coupe-feu avec l’utilisation des gâches haute et 

basse platine à l’exclusion de toute autre 
• Résistance à la corrosion : 240 heures 

(Grade maximum prévu par la norme) 
• Endurance > 200 000 ouvertures 

(Grade maximum prévu par la norme) 
• Protection anti-bactérienne (sauf inox) 
• Profil étroit 37 mm permettant la pose sur tout type 

de support (bois, alu, acier, pvc) 
• Hauteur 2270 mm 
• GARANTIE 10 ANS 
• Fabriqué en Italie  

Particularités : 
+ Protection anti-bactérienne (sauf inox) 
+ Ce produit à très haute résistance à l’effraction 

est recommandé pour améliorer la résistance des 
portes 

• Pênes haut et bas cylindriques tournant anti-sciage 
(Ø 14 mm) type serrure multipoints offrant une très 
grande résistance à l’effraction et à l’arrachement. 
Ces pênes sont rétractables et se réarment 
automatiquement 

• Manivelle anti-pince doigts 

Pose : 
+ Réversibilité sans aucun démontage 
+ Platine de pose atelier permettant le transport de 

la porte nue et le montage au dernier moment sur 

le chantier 

• Accrochage des tringles par simple encliquetage 
sur le boîtier central et blocage sur les pênes haut et 
bas par vis pointeau avec une grande marge de 
réglage 

• Gâche haute platine 
• Gâche basse platine 
• Gâche haute réglable de 0 à 12 et 

de 12 à 23 mm 
• Gâche anti-poussière 
+ Pose très rapide

Caractéristiques techniques 
 

EN 179:2008
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DOP N° : EN179-01-A0

Sauf inox

Gris : GRIS MÉTAL - Blanc : RAL 9016 - Noir : RAL 9005 - Traitement : PVD-INOX
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Dimensions
Pêne haut

Gâche brevetée 
(non coupe-feu)

Gâche platine 
(coupe-feu)

Pêne bas Gâche platine cuvette 
(coupe-feu)

Gâche 
anti-poussière 
(non coupe-feu)

Fermetures d’urgence

Platine de 
pose atelier
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Pad-Bolt et Pad-Bolt Inox coupe-feu* 
2 POINTS HAUT ET BAS À PÊNES RÉTRACTABLES COUPE-FEU*
*Ces modèles sont coupe-feu avec l’utilisation des gâches haute et basse platine à l’exclusion de toute autre

Sauf inox


