
CYLINDRE ÉLECTRONIQUE AUTONOME

MARQUE DOM

ECOSYSTÈME ENIQ MIFARE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technologie d'identification
d'utilisateur

Mifare RFID 13.56 MHz

Technologie de communication NFC, BLE 4.2

Types de programmation Logiciel, Carte maître, Carte de programmation, Clé USB

Mode intelligent Oui

Fonctionnement autonome Oui

La protection de la vie privée Option

Dimensions extérieures (mm) 27.0 à 80.0

Dimensions intérieures (mm) 10.0 à 80.0

Finition du bouton intérieur Nickelé mat, Noir brillant, Blanc brillant, Laiton

Matière du bouton intérieur Zamak

Finition du bouton extérieur Acier inoxydable, Noir brillant, Blanc brillant, Laiton

Matière du bouton extérieur Acier inoxydable

Signaux sonores Non

Signaux lumineux Oui

Temporisation (secondes) 1 à 30

Capacité de stockage des événements 2000

Capacité de stockage des droits 5000

Badges et cartes compatibles Mifare DESFire, Mifare Classic, Mifare Plus, Mifare Ultralight, ISO 14443 A

Cryptage RFID AES-128 Bit, Crypto-1, ISO 14443A

Distance maximum pour la lecture d'un
badge (mm)

3

Intensité du champ du badge < 42 dB µA/m

Cryptage de données XSALSA20-256 Bit, Curve 25519-256 Bit, Poly 1305-128 Bit

Distance maximum pour la
programmation en mode Online (m)

10

Distance maximum pour la
programmation en mode Offline (m)

3

Type d'alimentation Batterie
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (SUITE)

Quantité de batteries 2

Type de batterie CR2

Mémorisation des données après la
rupture d'alimentation (n)

10

Avertissement batterie faible Visuel

Nombre de niveaux d'avertissement de
la batterie

3

Nombre de cycles restant après le
premier avertissement

1000

Temps de changement de la batterie
(minutes)

1

Horloge intégrée Oui

Classification IP IP65

Humidité relative (%) 20 - 99

Température de fonctionnement
(Celsius)

-25° à 65°

Résistant à l'eau Oui

Protection anti-corrosion Oui

Protection anti-perçage Oui

Protection anti-arrachement Oui

Classification VdS 2156:2 BZ+

Résistance au feu 90 minutes

Fonction panneton libre Oui

Classification SKG 3 *

Protégé par un brevet Oui

Cycles de la batterie en mode Eco 60.500
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VARIANTES
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Cadenas Batteuse

Cylindre à bouton Cylindre à bouton pour porte verre

Cylindre à double tête électronique Cylindre court-long (asymétrique)

Cylindre sans bouton intérieur Cylindre EE à bouton

Cylindre EE sans bouton intérieur Cylindre EE avec clé



VARIANTES (SUITE)
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Demi-cylindre M4 Demi-cylindre


