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 BANDE D’ÉVEIL DE VIGILANCE ANTIDÉRAPANTE OU VOIRIE WACCESS® 

 La bande d’éveil de vigilance podotacti le WACCESS® se positi onne avant et parallèlement à une zone à 
risque (escalier, vide, traversée dangereuse, passage pour piétons, quai de métro...) pour alerter du danger de 
chute toute personne s’en approchant. Sa géométrie en 3D permet la détecti on du danger par le pied. Elle 
a une très bonne résistance aux U.V. Son format est parti culièrement adapté à la voirie. Il existe 3 types de 
fi xati ons diff érentes. 

 • 3 couleurs disponibles LES + PRODUITS
▶  Pose simple et rapide : à visser (fixation

mécanique)
▶ Résistance remarquable à l’abrasion, aux U.V,

aux écarts de température et aux passages
intensifs

▶ Ni casse ni usure prématurée : matériau de
qualité supérieure

▶ Prévention renforcée par un meilleur contraste
visuel par rapport au sol (choix de couleurs)

▶ La version 420 mm x 610 mm est utilisable
dans les deux sens (largeur réduite ou largeur
normée)

▶ Conforme à la norme NF P98-351
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  Référence   Longueur   Largeur   Epaisseur   Fixati on 

  Nombre 
de BEV 
collées 
avec la 

ref 80 15 
20 

  Nombre 
de BEV 
collées 
avec la 

ref 80 15 
21 

  Mati ère Poids  Unité

  630 078 

  405 mm   590 mm 

  ? 

  Auto-
adhésif 

extérieur 
  -   Compound 

vinylique 
 1,60 kg 

  Pièce 

  630 079   À coller   2   12  1,20 kg 

  630 077 

  À visser, 
pré-

percé, 
BEV 

rigide   - 

  Polyamide  0,92 kg 

  630 074 
ADH EXT 

  400 mm   815 mm 

  Auto-
adhésif 

extérieur 
  Compound 
vinylique 

 2,18 kg 

  630 075   À coller   2   10  1,63 kg 

  630 076 

  À visser, 
pré-

percé, 
BEV 

rigide 

  -   Polyamide  1,25 kg 


