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NETTOYANT DECAPANT TRES
PUISSANT

ELIMINE LES RAYURES ET GRIFFES
EN SURFACE

SECHAGE RAPIDE

Dimensions unité
Lo: 18.7cm La: 13.7cm Ha: 28.5cm

Dimensions colis
Lo: 39.2cm La: 19cm Ha: 28.6cm

Dimensions palette
Lo: 1.2m La: 0.8m Ha: 1.294m

Conditionnement 5L
Poids brut 4.71Kg(s)
Poids net 4.5Kg(s)
Nombre d'unité par 3
colis

Nombre d'unité par

palette 144
Densité 0.9
Couleur Transparent

FABRIQUE EN FRANCE

Trenois Decamps :
5 rue du Centre - 59290 Wasquehal - Tél. O

Setin :
D921 Route d'Elbeuf - 27340 Martot - Tél. 02 32 96 97 60

3 20 45 87 87

DECAPANT PVC
BLANC

Puissant nettoyant décapant des surfaces en PVC blanc.

Décape instantanément les traces de doigts, de crayons de bois, stylos, résidus
de colles polymeres, silicones et mousses polyuréthanes.

Elimine les rayures et griffes en surface, prépare la surface pour un collage de film
plaxage ou une peinture. Prépare aussi le pré-encollage des tuyaux en PVC gris.
Idéal en atelier ou sur les chantiers.

Séchage instantané.

Mode d'emploi

S'utilise pur au CHIFFON COTON BLANC, un chiffon de couleur peut décolorer et
transférer sa couleur dans le PVC.

Bien imprégner le chiffon et frotter sur les traces de graisses, crayons de bois,
stylos, traces de doigts, pour les résidus de silicones, colles polymeéres et
mousses polyuréthanes frotter avant leur séchage.

Pour éliminer les rayures et la préparation de surface avant peinture ou pose d'un
film plaxage faire 2 passages avec un chiffon trés imprégné et frotter
énergiquement. .

ATTENTION: FAIRE UN ESSAI AU PREALABLE sur les panneaux de portes
blancs et chassis brillants, le produit peut casser le brillant.

Composition
5% ou plus mais moins de 15% : hydrocarbures aliphatiques.

Précautions d'emploi

Contient de I' ethyl acetate, Hydrocarbons, C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics.
Danger H225 : Liquide et vapeurs trés inflammables. H319: Provoque une sévere
irritation des yeux. H336: Peut provoquer somnolence ou vertiges. H412: Nocif
pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme. P273 :
Eviter le rejet dans I'environnement. P280: Porter des gants de protection / des
vétements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage. P305
+ P351 + P338 : En cas de contact avec les yeux : rincer avec précaution a I'eau
pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et
si elles peuvent étre facilement enlevées. Continuer a rincer. P501 : Eliminer le
contenu/récipient dans un container adapté P303 + P361 + P353 : En cas de
contact avec la peau (ou les cheveux): enlever immédiatement les vétements
contaminés. Rincer la peau a I'eau/se doucher. P304 + P340 : En cas d'inhalation
: transporter la victime a I'extérieur et la maintenir au repos dans une position ou
elle peut confortablement respirer. EUH 066 : L'exposition répétée peut provoquer
desséchement ou gergures de la peau Craint le gel et les températures élevées.
UFI: FAW2-RS09-4S22-DFC5

Fabriqué par une entreprise certifiée :

ISO 9001 (qualite),

ISO 14001 (environnement),

ISO 45001 (sécurité),

ISO 27001 (sécurité des systémes d'information),
ISO 26000 (RSE) en démarche,

ISO 50001 (énergie) en démarche,

et signataire de la charte du nettoyage durable.
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