
 

 

 

 

 

Descriptif type 
pour C.C.T.P. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ligne Arcade sur Plaque 
 

Descriptif court 

Ensemble de porte Ligne Arcade Normbau by Cisa sur plaque finition argent ou noir mat 
en aluminium anodisé (couleur identique entre la béquille et sa plaque ou rosace), carré de 
7mm plein, vis traversantes avec fixation à piliers. 
 
 

Descriptif avec marque  

Ensemble de porte Ligne Arcade Normbau by Cisa sur plaque finition argent ou noir mat 
en aluminium anodisé (couleur identique entre la béquille et sa plaque ou rosace), carré de 
7mm plein, vis traversantes avec fixation à piliers (montage rapide sans vis pointeaux pour 
les versions Cylindre standard, A2P**, Bec de cane, Condamnation, Condamnation avec 
voyant et Clé de Chambre (Clé L), carré de 7mm plein pour porte de 38 à 48 mm d’épaisseur.  
Kits de visseries 4 vis et carré bouchon pour béquille-aileron disponibles pour portes 49-58 
mm et 58-72 mm. 
Béquille réversible droite / gauche - montage solidarisé. 
Béquille, plaque et piliers (fixation avec 2 vis traversantes) en aluminium assurant qualité, 
résistance et tenue à l’arrachage. 
En conformité avec la norme européenne NF EN 1906 : utilisation classe 2, endurance 
classe 6 (100 000 cycles), résistance à la corrosion grade 4 (240h brouillard salin). 
 
La Ligne Arcade est disponible dans toutes les fonctions : 
 

▪ Cylindre avec Aileron extérieur 
▪ Cylindre standard 
▪ A2P** 
▪ Bec de canne 
▪ Condamnation 
▪ Condamnation avec voyant 
▪ Clé de Chambre (Clé L) 

 
 

 


