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LOGIO
Ensemble sur 
petite plaque

Caractéristiques
• Béquilles et plaques solidarisées 
• Béquille en aluminium 
• Plaque en aluminium embouti sur sous-

plaque en polyamide chargé à 60% en 
fibre de verre

• Sous-plaque palière renforcée en 
aluminium massif

• Fixation invisible côté extérieur sur
piliers taraudés

• Fourni avec vis de fixation M4
• Fixation traversante entraxe 165mm 
• Fabrication Française

Gamme
• Porte palière : béquille double ou 

poignée de tirage fonction clé i
• Porte de distribution : béquille double 

fonction bec de cane, clé L, clé i et
bouton de condamnation simple ou à
voyant

Finitions
• Anodisé argent

Norme(s)
• Qualifié en catégorie d’utilisation grade 2

selon la norme NF EN1906 (laboratoire     
d’essai Assa Abloy)

Schémas techniques

Administration des ventes
Téléphone : +33(0)1 39 46 11 22
https://e-shop.vachette.fr

Relation Technique Clients
Téléphone : +33(0)1 39 46 11 22

ASSA ABLOY
Services administratifs
10, avenue de l'Europe
CS 50024 Sainte-Savine
10304 Troyes Cedex

www.vachette.fr

1360/6339 534/1360/6339
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