
 

 

EN 1906 
Norme européenne pour poignées de porte 

 
 

La norme EN 1906 adoptée en octobre 2001 sur le plan européen, définit les exigences 
et procédés de contrôle pour les poignées et boutons de porte. Elle définit exclusivement 
des paramètres de performance : les dimensions des poignées de porte ne sont pas 
abordées. Un système de classification a par ailleurs été ajouté pour permettre la 
comparaison entre les produits. Une clé de classification à 8 positions  est attribuée 
aux poignées de porte contrôlées selon EN 1906 et notifiée sur l’emballage: 
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Toutes les poignées de porte HOPPE, en aluminium et inox, équipées d’un 
carré à montage rapide de 7 mm, sont certifiées selon la norme EN 1906 
– catégorie d’utilisation grade 3 (pour les lieux publics à fréquentation 
élevée) et conseillées pour les Etablissements Recevant du Public (E.R.P.).  

 
 

Poignées de porte en aluminium Poignées de porte en inox 
 

Paris 
138L/42K/42KS 
Marseille 
1138/300M 
1138/42K/42KS 
1138/2150N 
1138/3150N 
Stockholm 
1140/300M 
1140/42K/42KS 
1140/2150N 
1140/3150N 
Amsterdam 
1400/42K/42KS 
Verona 
1510/42K/42KS 
Vitória 
1515/300M 
1515/42K/42KS 
Atlanta 
1530/42K/42KS 
Brisbane 
1670/19K/19KS 
Melbourne 
1672/19K/19KS 
Tôkyô 
1710/300M 
1710/42K/42KS 
Brest 
1739RH/42K/42KS 

 
Paris 
E138Z/42K/42KS 
Bonn 
E150Z/42K/42KS 
Marseille 
E1138Z/42K/42KS 
Stockholm 
E1140Z/42K/42KS 
Denver 
E1310Z/42K/42KS 
Bilbao 
E1365Z/42K/42KS 
Amsterdam 
E1400Z/42K/42KS 
Göteborg 
E1410Z/42K/42KS 
Trondheim 
E1430Z/42K/42KS 
Las Vegas 
E1440Z/42K/42KS 

 NORME EN 1906 



 

 
Voici leur clé de classification : 

 
Catégorie 

d’utilisation 

Cycles  
d’essai - 

endurance 

Masse de 
la porte 

Résistance 
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Sécurité 
des 
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Résistance 
à la 

corrosion 

Sécurité 
des biens 

Type 
d’opération 

3 7 - 0 1 4 0 A ou U 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------- 
 
 
Les poignées de porte, en laiton, avec un carré à montage rapide HOPPE, sont 
également certifiées selon la norme EN 1906 – catégorie d’utilisation grade 3. 
 
Les poignées de porte HOPPE pour l’accessibilité des personnes à mobilité réduite sont 
certifiées selon la norme EN 1906 – catégorie d’utilisation grade 4 : E138F-3/42/42KVS 
et E138F-4/42/42KVS. 
 
Toutes nos poignées répondent à la norme EN 1906. 
 
 
Les certificats d’essais ainsi que les matrices sont disponibles sur simple demande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Catégorie d’utilisation : 
Grade 3 : Fréquence élevée d’utilisation par le 
public ou par des personnes peu soigneuses, 
c’est-à-dire, où il y a de grands risques de 
mauvaises utilisations, par exemple : les portes 
de bureaux publics. (Résistance du couple de 
rotation = 40 Nm) 
 
Cycles d’essai - endurance :  
Grade 7 : Fréquence d’utilisation élevée : 
200 000 cycles 
 
Masse de la porte :  
Aucune classification 
 
Résistance au feu : 
Grade 0 : Non agréé pour l’utilisation sur des 
blocs-portes coupe-feu et/ou étanches aux 
fumées. 

Sécurité des personnes : 
Grade 1 : Utilisation de sécurité 
 
Résistance à la corrosion : 
Grade 4 : Très haute résistance à la corrosion 
– 240 h au brouillard salin (garniture complète) 
 
Sécurité des biens : 
Grade 0 : Dispositif non-approprié à une 
utilisation sur des portes résistantes à 
l’effraction. 
 
Type d’opération :  
Type A : Dispositif de porte avec ressort 
Type U : Dispositif de porte sans ressort 
 



 

 
 
La norme EN 1906, adoptée en octobre 2001 sur le plan européen, définit 
les exigences et procédés de contrôle pour les poignées et boutons de porte, 
à l’aide d’un système de classification qui permet la comparaison entre les 
produits et constitue votre référentiel pour des réalisations pérennes. 
 
 


