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- : masse volumique caractéristique du bois utilisé conformément à la norme NF EN 338.

Note technique - Mise en oeuvre

Les valeurs caractéristiques Fk dépendent du type de mise en oeuvre (Fixations bois/bois ou bois/support rigide et de
type poutre/poutre et poteau/poutre).
Pour plus de renseignements, télécharger la note technique relative aux équerres ou contactez notre service technique.

Cas d'une pose unitaire

Dans le cas ou vous utilisez une seule équerre, les valeurs caractéristiques à considérer sont les suivantes:
- Dans la direction F2-F3 (cisaillement) la valeur à considerer est égale à la moitié des valeurs publiées dans les
tableaux ci- dessous (données pour 2 équerres)
- Dans la direction F1 (Traction) la valeur à considerer est égale à la moitié des valeurs publiées dans les tableaux ci-
dessous uniquement si la solive est bloquée en rotation par le reste de la structure. Dans le cas contraire, les valeurs
à considérer sont plus faibles et dépendent de la position de l'effort appliqué (excentricité, hauteur,...). Pour plus de
renseignements sur ce cas d'utilisation merci de contacter notre service technique.

Information ATE

les ATE-07/0055 et ATE-07/0194 ont été fusionnés à l'ATE-06/0106
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Galerie d'images

E5/1.5

E2/2.5/7090
E2/2.5/7091

ABR105

E17/2 E18/2.5 et E19/3

E20/3
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AT1

AG922

E9/2.5 et E9S/2.5

Definition des sollicitations
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Assemblage bois/support
rigide type poteau-poutre

Assemblage bois/
bois type poutre-poutre
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Dimensions et perçages

DIMENSIONS en mm PERCAGES en mm

Aile B Aile C

Modèle

A B C Ep.

Pointes Boulons Oblongs Pointes Boulons Oblongs

E5/1,5 65 75 48 1.5 7 Ø5 -- 1 Ø11x22 6 Ø5 -- 1 Ø11x22

E5/1,5/11,22/11 65 75 48 1.5 7 Ø5 -- 1 Ø11x22 6 Ø5 1 Ø11 --

E5/2 65 75 48 2 7 Ø5 -- 1 Ø11x22 6 Ø5 -- 1 Ø11x22

E2/2,5/7090 65 90 90 2.5 10 Ø5 1 Ø11 -- 10 Ø5 1 Ø11 --

E2/2,5/7091 65 88 88 2.5 6 Ø5 3 Ø11 -- 9 Ø5 2 Ø11 --

E9S/2,5 65 150 90 2.5 14 Ø5 1 Ø11 1 Ø11x34 8 Ø5 1 Ø11 --

E9/2,5 65 150 150 2.5 14 Ø5 1 Ø11 1 Ø11x34 14 Ø5 2 Ø11 --

E4/2,5 75 100 60 2.5 7 Ø5 1 Ø13 -- 6 Ø5 -- 1 Ø12x20

E6/2,5 75 120 60 2.5 10 Ø5 1 Ø13 -- 6 Ø5 -- 1 Ø12x20

E7/2,5 75 140 60 2.5 12 Ø5 1 Ø13 -- 6 Ø5 -- 1 Ø12x20

E8/2,5 75 160 60 2.5 12 Ø5 2 Ø13 -- 6 Ø5 -- 1 Ø12x20

E14/2 75 80 50 2 8 Ø5 1 Ø11 -- 4 Ø5 1 Ø13 --

E17/2 75 150 50 2 15 Ø5 2 Ø11 -- 4 Ø5 1 Ø13 --

E18/2,5 75 150 50 2.5 15 Ø5 2 Ø11 -- 4 Ø5 1 Ø13 --

E19/3 75 150 50 3 15 Ø5 2 Ø11 -- 4 Ø5 1 Ø13 --

E20/3 95 170 110 3 24 Ø5 5 Ø11 -- 16 Ø5 4 Ø11 --

AB105-R 90 105 105 3 8 Ø5 3 Ø11 -- 11 Ø5 3 Ø11

ABR105-R 90 105 105 3 10 Ø5 3 Ø11 -- 14 Ø5 1 Ø11 --

EB/7070 55 70 70 2 6 Ø5 1 Ø8.5 -- 6 Ø5 1 Ø8.5 --

EB/7048 48 90 48 3 7 Ø5 2 Ø13 -- 4 Ø5 1 Ø13 --

EB/7076 76 90 48 3 12 Ø5 3 Ø13 -- 7 Ø5 1 Ø13 --

EB/7312 40 119 89 3 10 Ø5 1 Ø8.5 - 2 Ø11 -- 6 Ø5 1 Ø8.5 - 1 Ø11 --

AT1 55 76 47.5 1.5 7 Ø5 1 Ø10 -- 4 Ø5 1 Ø10 1 Ø10x22

AG922 151 121 79 2.5 26 Ø5 2 Ø13 -- 18 Ø5 2 Ø13 --

Assemblage 2 équerres - Connexion bois/bois type poutre/poutre

La fixation de l'équerre s'effectue uniquement avec des pointes Ø4,0.

Fixations valeurs caractéristiques [kN]

Aile B Aile C Traction (F1) Cisaillement (F2 = F3)

Modèle

Pointes Pointes Ø4,0x35 Ø4,0x50 Ø4,0x35 Ø4,0x50

Clouage partiel disponible

E5/1,5 4 Ø4.0 6 Ø4.0 4.4 5.6 9.3 9.3

E5/1,5/11,22/11 4 Ø4.0 6 Ø4.0 4.4 5.6 9.3 9.3

E5/2 4 Ø4.0 6 Ø4.0 5.2 6.4 9.5 9.5

E2/2,5/7090 8 Ø4.0 10 Ø4.0 6.6 10.6 7.6 10.5 Ok

E2/2,5/7091 6 Ø4.0 9 Ø4.0 3.9 4.4 6.8 9.4 Ok

E9S/2,5 12 Ø4.0 8 Ø4.0 4.7 7.7 8.7 11.9 Ok

E9/2,5 12 Ø4.0 14 Ø4.0 4.9 8.2 9.3 13 Ok

E4/2,5 7 Ø4.0 6 Ø4.0 4.2 6.7 4.5 8.2 Ok



w
w

w
.sim

p
so

n
.fr

S
IM

P
S

O
N

 S
T

R
O

N
G

 T
IE

Z
A

C
 des 4 chem

ins
85400 S

ainte G
em

m
e la P

laine
F

rance

T
él. : +

33 2 51 28 44 00
F

ax : +
33 2 51 28 44 01

Les inform
ations contenues sur ce site sont la propriété de S

im
pson S

trong-T
ie ©

E
lles ne sont valables qu'associées aux produits com

m
ercialisés par S

im
pson S

trong-T
ie ©

E
R

 - E
querres renforcées

D
ocum

ent téléchargé en F
rance

7 / 9

F
ich

e tech
n

iq
u

e

E
R

 - E
q

u
erres ren

fo
rcées

Fixations valeurs caractéristiques [kN]

Aile B Aile C Traction (F1) Cisaillement (F2 = F3)

Modèle

Pointes Pointes Ø4,0x35 Ø4,0x50 Ø4,0x35 Ø4,0x50

Clouage partiel disponible

E6/2,5 10 Ø4.0 6 Ø4.0 4.2 6.7 5.2 9 Ok

E7/2,5 12 Ø4.0 6 Ø4.0 4.2 6.7 6.7 11.8 Ok

E8/2,5 12 Ø4.0 6 Ø4.0 4.2 6.7 6.7 11.8 Ok

E14/2 8 Ø4.0 4 Ø4.0 4.2 6.7 5.3 9.1

E17/2 15 Ø4.0 4 Ø4.0 4.2 6.7 7.0 11.1 Ok

E18/2,5 15 Ø4.0 4 Ø4.0 4.2 6.7 8.2 13.6 Ok

E19/3 15 Ø4.0 4 Ø4.0 4.2 6.7 8.1 13.5 Ok

E20/3 24 Ø4.0 16 Ø4.0 7.4 11.7 19.8 27.2 Ok

AB105-R 8 Ø4.0 11 Ø4.0 6.8 8.6 12.2 16.9 Ok

ABR105-R 10 Ø4.0 14 Ø4.0 8.9 14.3 13.6 19.1 Ok

EB/7070 4 Ø4.0 6 Ø4.0 4.4 7.1 4.4 6.8 Ok

EB/7048 7 Ø4.0 4 Ø4.0 2.4 3.9 3.6 5.6 Ok

EB/7076 9 Ø4.0 7 Ø4.0 4.9 7.9 10.7 16.3 Ok

EB/7312 4 Ø4.0 4 Ø4.0 2.4 3.3 3.0 4.7

AT1 7 Ø4.0 4 Ø4.0 3.2 3.7 5.6 7.4 Ok

AG922 16 Ø4.0 13 Ø4.0 -- 18.5 -- 29.5

Assemblage 2 équerres - Connexion bois/bois type poteau/poutre

La fixation s'effectue uniquement avec des pointes  Ø4,0

Fixations valeurs caractéristiques [kN]

Aile B Aile C Traction (F1) Cisaillement (F2 = F3)

Modèle

Pointes Pointes Ø4,0x35 Ø4,0x50 Ø4,0x35 Ø4,0x50

E9S/2,5 10 Ø4.0 8 Ø4.0 2.8 4.8 7.1 9.8

E9/2,5 10 Ø4.0 14 Ø4.0 3.1 5.1 6.7 9.6

E6/2,5 10 Ø4.0 6 Ø4.0 4.2 6.7 5.3 9.0

E7/2,5 12 Ø4.0 6 Ø4.0 4.2 6.7 6.2 11.5

E8/2,5 12 Ø4.0 6 Ø4.0 4.2 6.7 6.2 11.5

E17/2 12 Ø4.0 4 Ø4.0 4.2 6.7 6.7 10.7

E18/2,5 12 Ø4.0 4 Ø4.0 4.2 6.7 6.9 11.1

E19/3 12 Ø4.0 4 Ø4.0 4.2 6.7 6.5 10.8

E20/3 13 Ø4.0 8 Ø4.0 5.5 8.8 11.8 16.2

EB/7312 4 Ø4.0 4 Ø4.0 2.2 2.9 3.2 4.5

AG922 12 Ø4.0 13 Ø4.0 -- 18.5 -- --
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Assemblage 2 équerres - Connexion bois/support rigide type poutre

L'aile au sol est fixée sur le support rigide avec un élément de type boulon ou goujon d'ancrage
type GA.

Fixations Valeurs caractéristiques [kN] Valeurs caractéristiques [kN]

Aile B Aile C Traction (F1) Cisaillement (F2 = F3) Ancrages

Modèle

Pointes boulons Ø4,0x35 Ø4,0x50 Ø4,0x35 Ø4,0x50 Traction Fax,k Cisaillement Flat,k

E5/1,5 4 Ø4.0 1 Ø10 6.3 6.3 5.9 5.9 16 16

E5/1,5/11,22/11 4 Ø4.0 1 Ø10 6.3 6.3 5.9 5.9 16 16

E5/2 4 Ø4.0 1 Ø10 8.1 8.1 6.5 6.5 16 16

E4/2,5 7 Ø4.0 1 Ø10 6.3 8.6 2.0 3.9 16 16

E6/2,5 10 Ø4.0 1 Ø10 6.5 8.6 2.0 3.9 16 16

E7/2,5 12 Ø4.0 1 Ø10 6.5 8.7 2.0 3.9 16 16

E8/2,5 12 Ø4.0 1 Ø10 6.5 8.7 2.0 3.9 16 16

E14/2 8 Ø4.0 1 Ø12 3.6 5.7 3.4 6.5 25 25

E17/2 15 Ø4.0 1 Ø12 10.2 10.4 3.5 6.8 25 25

E18/2,5 15 Ø4.0 1 Ø12 10.0 14.0 6.2 11.9 25 25

E19/3 15 Ø4.0 1 Ø12 10.0 13.9 6.0 11.7 25 25

E20/3 24 Ø4.0 4 Ø10 42.8 57.4 36.7 43.9 20 22

EB/7048 7 Ø4.0 1 Ø12 9.5 12.6 1.9 3.3 15.3 15.3

EB/7076 9 Ø4.0 1 Ø12 12.7 16.8 6.9 11.0 15.3 15.3

AT1 7 Ø4.0 1 Ø8 6.8 6.8 3.4 6.6 9 9

AG922 16 Ø4.0 2 Ø12 -- 30.6 -- 48.2 -- --

Assemblage 2 équerres - Connexion bois/support rigide type poteau

L'aile au sol est fixée sur le support rigide avec un élement de type boulon ou cheville.

Fixations Valeurs caractéristiques [kN] Valeurs caractéristiques [kN]

Aile B Aile C Traction (F1) Cisaillement (F2 = F3) Ancrages

Modèle

Pointes boulons Ø4,0x35 Ø4,0x50 Ø4,0x35 Ø4,0x50 Traction Fax,k Cisaillement Flat,k

E6/2,5 10 Ø4.0 1 Ø10 3.3 5.3 2.0 3.9 16.0 16.0

E7/2,5 12 Ø4.0 1 Ø10 3.3 5.3 2.0 3.9 16.0 16.0

E8/2,5 12 Ø4.0 1 Ø10 3.3 5.3 2.0 3.9 16.0 16.0

E17/2 12 Ø4.0 1 Ø12 10.2 10.4 3.5 5.3 25.0 25.0

E18/2,5 12 Ø4.0 1 Ø12 10.0 14.0 3.4 6.6 25.0 25.0

E19/3 12 Ø4.0 1 Ø12 10.0 13.9 5.9 10.1 25.0 25.0

E20/3 13 Ø4.0 4 Ø10 24.1 33.4 23.7 27.9 20.0 22.0

AG922 12 Ø4.0 2 Ø12 -- 30.6 -- -- -- --
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Assemblage 1 équerre AG922 - Configuration F4

Les valeurs publiées dans le tableau ci-dessous sont données pour une seule équerre
AG922. (Pour plus d'informations, voir la fiche technique de l'equerre AG922 téléchargeable
en bas de cette page)

Connexion Fixations Valeurs caractéristiques [kN]
(1 équerre)

Aile B Aile C Effort transversal (F4)

Modèle

Type

Pointes Pointes boulons Ø4,0x50

Bois/ bois 12 Ø4.0 13 Ø4.0 -- 22.60AG922

Bois / béton 12 Ø4.0 -- 2 Ø12 24.80




