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Classe de résistance du bois

Les valeurs présentées correspondent à l'utlilisation d'un bois de classe C24 exigé pour les applications structurelles.

- Pour des bois de classe supérieure, les valeurs tabulées restent inchangées.

- Pour des bois de classe inférieure, les valeurs tabulées doivent être multipliées par le coefficient 

où:
- 350 kg/m3: masse volumique caractéristique du bois de classe C24 conformément à la norme NF EN 338
- : mass volumique caractéristique du bois utilisé conformément à la norme NF EN 338

Note technique - Mise en oeuvre

Les valeurs caractéristiques Fk dépendent du type de mise en oeuvre (Fixations bois/bois ou bois/support rigide et de
type poutre/poutre et poteau/poutre).
Pour plus de renseignements, télécharger la note technique relative aux équerres ou contactez notre service technique.
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Galerie d'images

ES10 40 à 80

ES10 100 à 160

ES11 60 à 80

ES11 100 à 200

Plan de clouage des
ES10/40 à ES10/80

Plan de clouage des ES10/100 à ES10/160
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Plan de clouage des
ES11/40 à ES11/80

Plan de clouage des ES11/100 à ES11/200

Dimensions (en mm)

DIMENSIONS en mm PERCAGES en mmRéférences

A B C Ep Aile B Aile C

ES10/40 40 60 60 2.50 5 ø5 5 ø5

ES10/60 60 60 60 2.50 8 ø5 8 ø5

ES10/80 80 60 60 2.50 10 ø5 10 ø5

ES10/100 100 60 60 2.50 10 ø5 10 ø5

ES10/120 120 60 60 2.50 12 ø5 12 ø5

ES10/140 140 60 60 2.50 14 ø5 14 ø5

ES10/160 160 60 60 2.50 16 ø5 16 ø5

ES11/40 40 80 80 2.50 6 ø5 6 ø5

ES11/60 60 80 80 2.50 9 ø5 9 ø5

ES11/80 80 80 80 2.50 12 ø5 12 ø5

ES11/100 100 80 80 2.50 15 ø5 15 ø5

ES11/120 120 80 80 2.50 18 ø5 18 ø5

ES11/140 140 80 80 2.50 21 ø5 21 ø5

ES11/160 160 80 80 2.50 24 ø5 24 ø5

ES11/180 180 80 80 2.50 27 ø5 27 ø5

ES11/200 200 80 80 2.50 30 ø5 30 ø5

2 équerres par assemblage

Valeurs caracteristiques en kN

2 équerres par assemblage

Bois de classe C24

Fixations ø4.0 Traction F1 Cisaillement F2 = F3Références

Aile B Aile C Ø4,0x35 Ø4,0x50 Ø4,0x35 Ø4,0x50

ES10/40 3 3 2.4 3.1 2.3 3.1

ES10/60 5 5 3.6 4.9 5.6 7.4

ES10/80 6 6 4.7 6.2 7.3 9.7

ES10/100 8 5 3.7 5.8 10.2 13.6

ES10/120 9 6 4.6 7.3 12.4 16.5

ES10/140 11 7 5.3 8.3 16.7 22.2

ES10/160 12 8 5.6 9.6 19.0 25.3

ES11/40 5 4 2.4 2.8 3.4 4.6

ES11/60 8 6 3.6 4.9 7.3 9.8

ES11/80 10 8 4.7 6.3 10.1 13.5

ES11/100 13 10 4.2 5.8 14.6 19.4
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Valeurs caracteristiques en kN

2 équerres par assemblage

Bois de classe C24

Fixations ø4.0 Traction F1 Cisaillement F2 = F3Références

Aile B Aile C Ø4,0x35 Ø4,0x50 Ø4,0x35 Ø4,0x50

ES11/120 15 12 5.1 7.3 17.3 23.1

ES11/140 18 14 5.9 8.3 23.5 31.3

ES11/160 20 16 6.8 9.6 27.0 35.9

ES11/180 23 18 7.6 10.6 34.0 45.3

ES11/200 25 20 8.4 12.1 38.0 50.7


