


EQUERRES STRUCTURELLES

61

8

C
at

al
og

ue
 D

/G
-F

 2
00

8 
V

2 
©

 S
IM

P
S

O
N

 S
tr

on
g-

Ti
e®

Les applications visées s’entendent comme définies dans l’ETAG015 et excluent les applications sur maçonnerie telles
que visées dans la EN 845. Les valeurs indiquées sont applicables à partir du moment où les fixations sont aptes à 
reprendre ces mêmes charges (voir documentation du fabricant).
Les valeurs minimales prises en compte pour le calcul sont données dans le tableau page 63.

Pour plus de renseignements sur le clouage partiel, connectez-vous sur www.simpson.fr
ou contactez notre service technique.
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Tous les perçages
utilisés sont
en noir
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Clouage Total
Tous les perçages sont utilisés.
La charge maximale est atteinte.

Positions des pointes :
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ,8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Positions des pointes :
2, 3, 5, 7, 11, 12, 13,
15, 16, 18

Clouage Partiel
Le clouage partiel entraîne une diminution des charges et
doit répondre à une mise en œuvre précise.

Les valeurs présentées correspondent à l’utilisation d’un bois de classe C24 exigé pour les applications structurelles.

• Pour des bois de classe supérieure, les valeurs tabulées restent inchangées.
• Pour des bois de classe inférieure, les valeurs tabulées doivent être multipliées par le coefficient Kdens calculé
comme suit :

Où :
- 350 kg/m3 : masse volumique caractéristique du bois de classe C24 conformément à la norme NF EN 338.
- ρ

K  
: masse volumique caractéristique du bois utilisé conformément à la norme NF EN 338.
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