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NOUVEAU Ferme-Portail hydraulique à  combiner avec charnières à 180°
RHINO (Brevetée)

Ferme-portail hydraulique 180° avec à-coup final réglable, développé pour montage 
sur des charnières 180° Locinox équipées d’un boulon à oeil avec roulement à billes. 
Le montage du ferme-portail Rhino est très facile, grâce à son raccord physique 
avec la charnière Locinox présente. Plus besoin d’un alignement correct avec les 
charnières. La vitesse de fermeture et l’à-coup final sont facilement réglables.  Le 
système d’amortissement breveté assure un fonctionnement insensible aux variations 
de température.

• Transformez votre charnière 180° Locinox en une solution de fermeture
automatique

• À monter directement sur des charnières 180° M16 & M20 (GBMU & GBMU4D)
• Utilisation du RhinoDrill conseillée pour un montage facile et parfait
• Boulon à oeil avec roulement à billes (1034-ROLL-M16) conseillé
• Rappel de fermeture 180° avec a-coup final et vitesse de fermeture réglable
• Aluminium thermolaqué
• Pour portes gauche et droite
• Design esthétique
• Installation facile et rapide avec le système Quick-Fix
• Pour portes jusqu’a 150 kg et largeur max 1,50 m
• Vitesse de fermeture insensible à l’humidité et aux variations de températures
• Testé à 500 000 mouvements
• Testé de -30 °C jusqu’à

+70°C
• Réglage de la force et de

la vitesse de fermeture

QUICK-FIX

Outils d’installation recommandés

RHINODRILL
P. 143

DRILLVISE-IV
P. 144

DRILLVISE-II
P. 144

• RHINO - Ferme-portail hydraulique pour portails
jusqu’à 150 kg  
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Nouveau tampon


