
3 YEAR 
WARRANTY

Rhino est développé pour montage sur 
des charnières 180° Locinox équipées 
d’un boulon à oeil avec roulement à 
billes. Le montage du ferme-portail 
Rhino est très facile, grâce à son 
raccord physique avec la charnière 
Locinox présente. Plus besoin d’un 
alignement correct avec les charnières. 
La vitesse de fermeture et l’à-coup fi nal 
sont facilement réglables.

Modularité Installation facile Assistance à 100%Qualité Fiable

INFOS TECHNIQUES AU REVERS

RHINO
FERME-PORTAIL 
HYDRAULIQUE À 180° 

 COMPATIBLE AVEC CHARNIÈRES 180° LOCINOX

 DESIGN ESTHÉTIQUE ET COMPACT 

 FERMETURE AUTOMATIQUE À 180°

 POUR PORTES GAUCHE ET DROITE

 RÉGLAGE DE LA FORCE ET VITESSE DE FERMETURE

 100% RÉSISTANT AUX INTEMPÉRIES

 QUALITÉ EXCEPTIONELLE

ADAPTEZ VOTRE CHARNIÈRE 

180° EN UNE SOLUTION DE 

FERMETURE AUTOMATIQUE

pao
Nouveau tampon
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DESSINS TECHNIQUES

INSTALLATION RAPIDE
Rhino est très effi cace en installation. Nous 
avons développé une vidéo d’installation 
pour vous grâce auxquelles vous installerez 
très facilement le Rhino.

SPÉCIFICATIONS

•  Pour portes jusqu’a 150 kg et largeur max 1,50 m

• À monter directement sur des charnières 180°
M16 & M20 (GBMU & GBMU4D)

• Installation facile & rapide avec le système Quick-Fix

•  Pour portes gauche et droite

• Réglage de la force et de la vitesse de fermeture

•  Extrêmement anti-corrosif: boîtier en aluminium
thermolaqué

•  Testé de -30 °C jusqu’à +70°C

•  Testé à 500 000 mouvements

• Recommandé:
- Rhinodrill pour installation effi cace
- Boulon à oeil avec roulement à billes

(1034-ROLL-M16)

RHINODRILL : GABARIT DE MONTAGE ET PERÇAGE

RECOMMANDÉ :    
GARANTIT UNE 
INSTALLATION FACILE, 
RAPIDE ET PRÉCISE

(disponible séparément)

COMPATIBLE AVEC CHARNIÈRES 180°




