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Réf. : Multi références

Nom : Soudure Etain sans
Plomb

Images

Produit :
Métier :
Utilisateur :

Métaux d'apports
Multi applications

Grand public / Professionnel

Caractéristiques techniques

et
PR s

Conditionné par 6 en boite carton

Réf. Poids (en g)

@ fil (en mm)

Conditionnement par| Bobineau (@ x H en
mm)

6 (LxIxHenmm)

FDS

11945 40 2 170 x 55 x 40 49 x 17 328
11941 80 2 170 x 55 x 40 49 x 17 328
12940 200 2 170 x 105 x 42 49 x 37 328
5940 500 2 205 x 140 x 85 67 x 68 328
SPECIAL COMPOSANTS ELECTRIQUES / ELECTRONIQUES
Assemblage du cuivre, laiton et nickel
Bobine 99,3% étain, 0,7% cuivre - Flux incorporé CR  2,2% - T° de fusion 227°C - Tres fluide
11964 40 1 170 x 55 x 40 49 x 17 327
11961 80 1 170 x 55 x 40 49 x 17 327
200 1 170 x 105 x 42 49 x 37 327
11894 40 2 170 x 55 x 40 49 x 17 327
11898 80 2 170 x 55 x 40 49 x 17 327
12890 200 2 170 x 105 x 42 49 x 37 327
5890 500 2 205 x 140 x 85 67 x 68 327
Accessoires
Réf Désignation Conditionnement Domaine Largeur tresse
' (LxHenmm) d'application (en mm)
Flacon 30 cm3
1840 Eau a souder sous double coque | assemblage acier -
70 x 130
9042 Pierre amoniacale Double coque décapage des -
70 x 130 pannes
1860 1,5m Tresse a dessouder 70 x 130 Electronique 1,5
1850 1,5m Tresse a dessouder 70 x 130 Radio-Electricité 3
Autres
Labellisation: NFC 90 550
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