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La Station du Plastique

GROUPE
TRENOIS

Polyéthylene - Film batiment

FICHE TECHNIQUE

Désignation : Film de protection batiment

Produit : BO150325C — 3m

Matiere premiére : Polyéthylene et Copolymére / Régénéré

GENCOD : 3700403902150 (€

Couleur : TRANSLUCIDE (pas de garantie de couleur)
Propriétés
\Valeurs Unité de mésure Méthode

Densité env. 0,92 g/em?® DIN 53479

paisseur 38 Hm DIN 53370
Surface approximative 75 m?
Résistance a la traction >/=16 N/mm? DIN EN ISO 527-3
longitudinale
Résistance a la traction >/=15 N/mm? DIN EN ISO 527-3
transversale : oy A,
Allongement a la rupture >/=250 % DIN EN ISO 527-3
longitudinal
Allongement a la rupture >/=250 % DIN EN ISO 527-3
transversal
Dart Drop >/=1,0 g/um ASTM D 1709
Coefficient de la friction 0,20 - 0,60 = - DIN EN ISO 8295

Remarque

Les éléments figurants sur cette fiche sont donnés a titre indicatif et sont susceptibles d’étre modifiés.

notre responsabilité.
Tolérances : +/-5 %

lls n’engagent en aucun cas



chodee
Nouveau tampon


