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 C. MOREL 
Notre service R&D est à votre service pour étudier toutes autres caractéristiques techniques non mentionnées sur cette fiche 
technique. 
Important : Les informations fournies ci dessus sont communiquées à titre indicatif afin de servir de guide pour le produit considéré. 
Elles n’impliquent aucune garantie de notre part et ne dispensent pas l’utilisateur de vérifier si, dans ses propres conditions, ces 
produits conviennent à l’usage auquel ils sont destinés. 
Sans modification de votre part sous 8 jours, nous considérons que cette fiche technique est acceptée. 
Toute modification intégrale ou partielle faite en dehors d’une autorisation expresse du RAQ est interdite. 

 
TRENOIS ET DECAMPS 

ZI DE LA PILATERIE 
5, RUE DU CENTRE 
59290 WASQUEHAL 

Fiche TechniqueFiche TechniqueFiche TechniqueFiche Technique    

FILM BATIMENT FILM BATIMENT FILM BATIMENT FILM BATIMENT PROTECTION TYPE 150 PROTECTION TYPE 150 PROTECTION TYPE 150 PROTECTION TYPE 150 ----    3M 3M 3M 3M ----    160 M2160 M2160 M2160 M2    

 
 
Produit :    FILM POLYETHYLENE STANDARD GRISATRE –  
     PRESENTATION LARGEUR 1.5 ML FENDUE 1 COTE -  
 
 
Code Article client :    // 
 
 
Application client :    Film de protection  
(Produit/ process client) 
 
 
Impression :    Sans impression 
 
 
Composition :    Polyéthylène Basse Densité régénéré 
 
 
Largeur :    1500 mm soit  3000 mm déployé +/- 2 % 
NFT 54-101    Largeur apparente :  1500 mm  
      
 
Hauteur utile :    Surface utile : 3* 53.5 ml = 160 m² 
NFT 54-101     
 
 
Epaisseur :    45 µm 
NFT 54-101 
 
 
Conditionnement :   PALETTES DE 60 BOBINES 
     Emballage bobine sous film noir avec 2 chignons de 150 mm 
     Mandrins cartons 77*81 mm -   
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