
FIX-ASPHALTE ®

Taraudage Ø x L (mm) Finition Référence Condt
M8 10 x 70 Zinguée A860003

Sachet de 4M10
12 x 70

Zinguée
A860005

12 x 100 A860006
M12 14 x 100 Zinguée A860007

mise en oeuvre

APPLICATIONS

1

654

32

► Fixation taraudée
► À utiliser avec notre résine MPMax

    (vinylester sans styrène)
► Rapide et économique !

           Traction : 600 à 1200 kg
           Cisaillement : 400 à 800 kg

M6    : Ø 10 mm
M8    : Ø 12 mm
M10 : Ø 14 mm
M12 : Ø 16 mm

fixation à la résine pour asphalte

Ralentisseur

Macaron repérage 
réseau enterréBorne de protection 

Range vélo

Banc

Mobilier urbain

Taraudage Ø x L (mm) Finition Référence Condt
M6 8 x 70 Zinguée A273799

Boîte de 20

M8 10 x 70 Zinguée A273805

M10

12 x 70 Zinguée A273810
12 x 100 A273820
12 x 100 Inox A2 A274010
14 x 100 * Zinguée A273830

M12
14 x 70

Zinguée
A273840

14 x 100 A273850

Vue en coupe

Le choix du Pro !

www.ingfixations.fr

* Perçage Ø 16 mm

MATÉRIAUX
PLEINS



kit fixation à la résine 
pour asphalte

Taraudage Ø x L (mm) Référence Condt

M8 10 x 70 
+ 1 résine 300 ml MPMax A860011

Sachet de 8M10 12 x 100 
+ 1 résine 300 ml MPMax A860022

M12 14 x 100 
+ 1 résine 300 ml MPMax A860024

x 8

Résine hautes 
performances

Rondelle

Vis TH

Bouchon 
pour protéger 
le taraudage

Fixation taraudée
FIX-ASPHALTE ®

Résine 300 ml MPMaxEmbout mélangeur

x 8 x 8

Motorisation 
de portail

APPLICATIONS

KIT 
COMPLET

x 8

Vidéo de mise 
en oeuvre 

Scannez-moi !

Jeux d’extérieur 
pour enfants

Cache poubelle Barrière de parking

FIX-ASPHALTE ®
à la résineGoujon d’ancrage

MATÉRIAUX
PLEINS

Le choix du Pro !
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