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Caractéristiques

Points forts

Utilisation multiple grâce à des tenons DOMINO de 4x20 mm à 10x50 mm
Principe de fraisage, unique et breveté, destiné aux outils manuels, pour un travail précis et aisé
Précision parfaite avec les butées facilement et rapidement réglables
Une stabilité parfaite de l'assemblage grâce aux DOMINO, sans rotation
Accessoires adaptés aux deux fraiseuses DOMINO

Principales utilisations

Ebénisterie
Aménagement de magasin / d'intérieur
Construction de fenêtres
Aménagement de stands d'exposition
Assemblage de plaques
Assemblage de cadres et de châssis

Equipement standard

fraise DOMINO D5
butée angulaire
clé de service

Emballage

en SYSTAINER SYS 2 T-LOC

Caractéristiques techniques

 Puissance absorbée 420 W

 Régime à vide 24300 min-1
 Butée de profondeur pour réglage du fraisage 12, 15, 20, 25, 28 mm
 Profondeur de fraisage max. 28 mm
 Fraise à rainurer DOMINO Ø 4, 5, 6, 8, 10 mm
 Réglage en hauteur de la fraise 5-30 mm
 Fraisage selon guide 0-90 °
 Ø raccord d'aspiration 27 mm
 poids 3,2 kg

chodee
Nouveau tampon


