Gonfleur sans fil LXT®

DMP181Z

18V ¢ 11,1 bar ® 161 psi

Gonfleur sans fil LXT®. Idéal pour gonfler les pneus des

voitures et des vélos, des balles de sport, etc.

Le gonfleur sans fil DMP181 18V LXT® est similaire
au DMP180 avec une pression maximale plus
éleveée. Il s'arréte automatiquement lorsque le niveau

de pression d'air présélectionné est atteint. Il
comprend plusieurs vannes pour répondre a

différent besoins. Ex : ballon, pneus, etc. Produit

seul, batterie et chargeur non inclus.

Il CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale 18V
Tension LXT N
Protection de la batterie v

Débit maximal 22 L/min
Pression maximale 11,1 bar
Longueur du tuyau 0,65 m
Niveau de pression acoustique (L p) 70 dB(A)
Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) 3,6 m/s?
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s?

Poids net du produit 2,1 kg
Poids de I'outil avec batterie (EPTA)

Dimensions du produit (L x | x H):
231 mm

Il Code EAN 0088381748902

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

2,5-2,8kg
316 - 272 x 108 x

UXT XPT

Il AVANTAGES PRODUITS

Idéal pour gonfler des pneus de voitures et de vélos,
de balles de sport, et plus

L'exces d'air peut étre libéré en appuyant sur le
bouton de déverrouillage de ['air.

Jauge de pression numérique avec fonctions
pratiques ajoutées

La machine s’arréte automatiquement lorsque la
pression de consigne est atteinte

La machine conserve en mémoire le niveau de
pression défini au moment ou elle a été arrétée

3 modes de gonflage
Livré avec divers types d'adaptateurs de valve
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