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2315 
GRAISSE VERTE LITHIUM - Multi-usages 
 
Aérosol de 650 ml brut  - 500 ml net 
 

  
Caractéristiques :  
 
Graisse lithium avec épaississant organique supérieur aux 
graisses classiques : 
• Contient un agent extrême pression améliorant la capacité 

de la graisse à supporter des pressions élevées. 
 
•  Contient un agent antioxydant permettant d’obtenir une 

protection efficace au vieillissement, prolongeant ainsi la 
durée d’emploi de la graisse. 

 
• Contient un agent d’adhérence, pour une meilleure 

adhésion aux métaux traités.   
 
• Utilisation  en continu de -10°C à + 150°C et 170 °C en 

intermittence. 
 
• Bonne résistance aux cisaillements 

 
• Compatible avec les joints en caoutchouc, nylon, Teflon, 

silicone et néoprène. 
 
Applications : 
 
Recommandée pour des utilisations dans des atmosphères 
humides ou avec projection d’eau telles que : 
Cardans, galets, câbles , roulements, paliers, charnières, 
serrures, glissières, convoyeurs … 
Insensible aux détergents, résiste aux solutions acides et 
alcalines. 
 
Mode d'emploi : 
 
Pulvérisation directe sur les surfaces à traiter. Laisser 
pénétrer la graisse pendant quelques instants, puis essuyer le 
surplus. 
 
Précautions : 
 

• Arrêter les machines en mouvement. 
 
• Produit à usage industriel exclusivement. 

 
Précautions : 
 
• Produit à usage industriel exclusivement. 
• Dangereux, respecter les conditions d’emploi. 
• Fiche de données de sécurité sur demande. 

 


