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Caractéristiques techniques

Poids sans batterie 1.5 kg

Capacité de coupe acier (800 N/mm²), max. 0.7 mm

Capacité de coupe acier (600 N/mm²), max. 1 mm

Capacité de coupe acier (400 N/mm²), max. 1,6 mm

Capacité de coupe aluminium (250 N/mm²), max. 2,0 mm

Dimensions de l’emballage (longueur x largeur x 
hauteur)

166 x 375 x 102 mm

Niveau de bruit Le niveau sonore pondéré A de 
l'outil électroportatif est 
typiquement de : niveau de 
pression acoustique dB(A) ; 
niveau de puissance 
acoustique dB(A). Incertitude K 
= dB.

Dimensions des grains

Nombre de courses à vide 1.400 courses/min

Tension de la batterie 18 V

Rayon de découpage minimal 40 mm

Information sur les bruits/vibrations

Niveau de pression acoustique 65 dB(A)

Niveau de puissance acoustique 76 dB(A)

Incertitude K 3 dB

Référence article 0 601 529 500

EAN 3165140890441

Boîte carton ✓
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Information Ventes

Positionnement
La grignoteuse Bosch la plus polyvalente de la catégorie 18 V

Avantage utilisateur
Puissant moteur de 18 V offrant les mêmes performances qu’un modèle filaire de 700 W

Équilibre parfait grâce à la forme ergonomique et à la poignée fine de seulement 185 mm

Pour la coupe d’une grande variété de métaux jusqu’à 1,6 mm d’épaisseur
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