
Technical Data 

 

RTD® Liquid 
Lubrifiant pour la coupe des métaux en application manuelle 

 
RTD® Liquid est un fluide visqueux contenant des additifs extrême pression pour les opérations de 

perçages, taraudages, alésages et tout autre type d’opération de coupe de métaux. 

RTD® est adapté à tous types de métaux incluant les alliages durcis, titane et superalliages base nickel 

RTD® réduit de considérablement les frottements apportant des performances de coupe exceptionnelles. 

 

RTD® Liquid peut également être utilisé en tant qu’additif pour les huiles de coupes dans des applications 

sévères, comme les opérations de brochage ou découpe d’engrenages dans les matériaux les plus durs. 

 
 

Caractéristiques 

 Performances de coupe exceptionnelles 

 Migre jusqu’aux arêtes de l’outil 
 Exempt de solvant ou huile 

 Convient pour les applications automatiques 
sur CNC 

 Sans silicones 
 
 
 

 

Consignes d’utilisation et de stockage 

Appliquer le produit directement sur l’opération 
de coupe. 
Lorsque utilisé comme additif pour huile de 
coupe minérale, ajouter 1 à 5 parties de RTD® 
Liquid pour 100 parties d’huile de coupe 
minérale entière. 
Stocker à température ambiante (+5 à +30°C) 

 

Les valeurs citées ci-dessus sont des valeurs d’orientation et ne constituent pas une spécification 

Fiches de données de sécurité 

Les fiches de données de sécurité sont disponibles au téléchargement sur notre site internet www.rocol.com et 

peuvent être obtenues auprès de votre contact ROCOL® habituel. 

Caractéristiques Résultat 

Apparence Liquide marron 

Odeur Douce 

Test 4 billes (huile entière)  >800 Kg 

Test 4 billes (5% dans huile) 315 Kg 

Conditionnements 

 400g -  53072 
      5l -  53076 
    20l -  53078 
  200l -  53079 
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