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Référence :

Les indicateurs d’action NIA ont été conçus pour répondre aux 

exigences suivantes:

• Design moderne.

• Non polarisés pour simplifier le raccordement.

• Taille du voyant lumineux jusqu’à 20 mm pour une 

meilleure visibilité.

• Couleurs du voyant lumineux (rouge, vert, jaune) afin de 

répondre aux besoins spécifiques du client.

NIA INDICATEUR D’ACTION

IP 42

Intensité lumineuse : 22mcd

Consommation : 10mA 

Tension d’alimentation : 15 à 30 V en courant continu

Non polarisé

Boîtier ABS

Dimensions : 55x45x30 mm

Couleur: blanc

NIACS INDICATEUR D’ACTION CLIGNOTANT ET SONORE

Puissance sonore : 75 dB à 25 cm

P 42

Intensité lumineuse : 22mcd

Consommation : 10mA 

Tension d’alimentation : 15 à 30 V en courant continu

Non polarisé

Boîtier ABS

Dimensions : 55x45x30 mm

Couleur: blanc

NIAE INDICATEUR D’ACTION ETANCHE

IP65

Intensité lumineuse : 22mcd

Consommation : 10mA 

Tension d’alimentation : 15 à 30 V en courant continu

Non polarisé

Boîtier ABS

Dimensions : 52x52x35 mm

Couleur gris

NIA 5V INDICATEUR D’ACTION pour détecteur OX-8

Intensité lumineuse : 22mcd

Consommation : 10mA 

Tension d’alimentation : 5 Vcc

Non polarisé

Boîtier ABS

Dimensions : 55x45x30 mm

Couleur: blanc

INDICATEURS D’ACTION


