
 

 

Nouvel équipement complet fer de couvreur 6367/8 

 

 

Cet ensemble est livré avec le nouveau fer à souder de couvreur Réf. 367/8, un tuyau de 4,75 m Réf. 

963/5 et un détendeur 2 bar Réf. 682 (sortie 3/8e gauche). 

Sa panne Réf. 678, orientable de 0° à 360°, offre un angle inclinable de +/- 5° pour une plus grande 

maniabilité. Il est ainsi adapté au travail du zinc, du cuivre, de l’inox, du zinc pré-patiné, du plomb. La 

montée en température du fer de couvreur Réf. 6367/8 est rapide, pour atteindre ± 600 °C. 

Enfin, il possède toujours un pied 2 positions à effet ressort. 

Cette référence Express est dotée d’une clé 6 pans (BTR) permettant de procéder soi-même : 

– au remplacement de l’injecteur 

– au démontage du brûleur 

– au démontage du carter 

 

Caractéristiques 

Puissance (en kW) à 2 bars : 1,3 

 

Débit (g/h) à 2 bars : 94 

 

Température de panne maximum (°C) : 600 

 

Poids (g) : 1765 

 

Matériaux principaux : Panne en cuivre rouge électrolytique 99,9% de pureté. Brûleur en fonte 

aciérée avec traitement anti-corrosion. Venturi en inox. Robinetterie en laiton. 

 



 


