
SAF®10-80  pour portes de 10 à 80 Kg

ENSEMBLES
Référence Désignation

SAF10-80-195

Ensemble pour 1 porte de 10 à 80 Kg maxi :
- 1 rail 13108 en longueur de 1.95 m. 
- 1 garniture SAF10-80 
- 5 supports équerre 13013

SAF10-80-300 Dito avec 1 rail en longueur de 3 m. et 7 supports 13013

GARNITURE SAF10-80-SYN

13108

RAILS & BANDEAUX

13108/195 Rail en aluminium anodisé, section 36 x 27 mm, percé tous 
les 0.44 m. Longueur = 1.95 m

13108/300 Dito en longueur de 3 m

13108/600 Dito en longueur de 6 m

13013 Support équerre (coulissant) pour fixation murale du rail 
13108. Se fixe tous les 0.44 m.

13013M Manchon support équerre (coulissant) pour raccorder 2 
rails 13108

13011/195
Bandeau en aluminium anodisé à clipser sur le rail. 
S’utilise dans le cas d’une fixation au plafond. 
Hauteur = 64 mm - Longueur = 1.95 m. Livré avec 3 clips

13011/300 Dito en longueur de 3 m. Livré avec 5 clips

13011/600 Dito en longueur de 6 m. sans clips

13011B/600 Dito en finition brut sans clips

13015 Jeu d’embouts pour bandeaux 13011 en Zamak peint

13015B Dito en finition brut (à peindre)

13041/195
Bandeau en aluminium anodisé à clipser sur le rail. 
S’utilise dans le cas d’une fixation murale. 
Hauteur = 82 mm - Longueur = 1.95 m. Livré avec 3 clips

13041/300 Dito en longueur de 3 m. Livré avec 5 clips

13041/600 Dito en longueur de 6 m. sans clips

13041B/600 Dito en finition brut sans clips

13045 Jeu d’embouts pour bandeaux 13041 en Zamak peint

13045B Dito en finition brut (à peindre)

13008 Kit de 5 clips pour la fixation des bandeaux (tous les 700 
mm maxi) sur le rail 13108

13045 + 13041
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AMORTISSEURS 10 À 80 KG

M65S

Système de butée amortisseur pour une ouverture et/ou 
une fermeture tout en douceur de la porte (sur 100 mm).
L’amortisseur accompagne la porte de façon automatique 
jusqu’à la position ouverte et/ou fermée. Convient pour des 
portes de 10 à 20 KG. 2 amortisseurs conseillés sur portes à 
partir de 830 mm de largeur

M66S Dito pour des portes de 21 à 60 KG

M67S Dito pour des portes de 61 à 80 KG. 2 amortisseurs 
conseillés sur portes à partir de 870 mm de largeur

ENSEMBLE SAF10-80/

GARNITURES (rail à commander séparément)

SAF10-80

Garniture pour 1 porte de 10 à 80 Kg maxi :
- 2 montures 13218 (montées sur roulements à billes)
- 2 platines 13036
- 2 butées d’arrêt réglables 11213
- 1 guide au sol 1103R
- 1 Buly (niveau à bulle)

SAF10-80-SYN

Kit de synchronisation pour 2 portes en opposition de 
80 Kg et 2.2 m d’ouverture maxi. comprenant :
- 4 montures 13218 avec 4 platines 13036
- 2 butées d’arrêt réglables 11213
- 2 butées 11213N
- Éléments de synchronisation
- 1 Buly (niveau à bulle)
- 2 guides 1103R

1300813015 + 13011

1103R

Buly

13218

11213

GARNITURE SAF10-80

Eléments de synchronisation1103R
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M65S :
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M67S
10 à 20 KG

21 à 60 KG

61 à 80 KG

Choisissez l’amortisseur adapté à 
l’inertie du poids de votre porte 

pour un fonctionnement optimal

bandeau intégral

innovation
MANTION
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