
Le kit essentiel pour 
votre tranquillité

Garantie Triple A + JO
la paire gagnante !

ASSISTANCE
Une ligne téléphonique non surtaxée dédiée, 
pour répondre à vos questions avant et 
après-vente :

01 69 11 67 67
ou

triplea@aiphone.fr

ASSURANCE
Désormais, Aiphone garantit les kits vidéo sur 
une durée de 5 ans* !

AVANTAGE
Remplacement à neuf du matériel  
la première année**.

*Voir conditions détaillées sur notre site internet  **En cas de dysfonctionnement

JOS1V (130400)
• Kit vidéo écran 7"  
• Touches sensitives
• Platine en saillie

JOS1F (130401)
• Kit vidéo écran 7"
• Touches sensitives
• Platine encastrée

+

C O M M U N I Q U E R  I  S É C U R I S E R

KITS JO ÉLIGIBLES
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Moniteur JO1MD ou JO1FD

Platine JODV Platine JODVF

Encastrement :
180 x 110 x 45

Encastrement :
282 x 115 x 45

Platine KJKF

NOUVEAU
Kit Vidéo JO écran 7”

ZAC du Bois Chaland
6, rue des Pyrénées
LISSES - 91056 EVRY CEDEX
Tèl : 01 69 11 46 00 - Fax : 01 69 11 46 10

www.aiphone.fr

Dimensions (en mm)
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platine de rue

JODV

JODV

100 m

2

PT : transformateur
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platine de rue

poste maître

poste maîtreposte 
secondaire

2e commande
(contact sec)

2e commande (contact sec)

2e commande
(contact sec)

IER2

IER2

IER2

JO1MD

JO1MD

PS1820D

PS1820D

JO1FD

2PT

PT

1 kit = 

1 platine 

+ 1 moniteur 

+ 1 alimentation
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2 platines au choix…

…et de nombreux 
accessoires à découvrir
sur www.aiphone.fr

• Ecran LCD 7” • Touches sensitives    • Mains libres • Extra-plat 21 mm

Contrôle  
du volume d’écoute

Prise de parole
Raccrochage

Ajustement  
du contre-jour
automatique 
(jour et nuit)

Ouverture  
de la porte

1 2
PORTE MONITEURS

IER2 
(110143) 
Extension 
d’appel

AC10S 
(120150) 
Clavier saillie

MGF30 
(110763) 
Boîtier d’angle 
pour JODV

KJKF 
(130220) 
Adaptation 
façade inox 
avec clavier 
rétro éclairé 
100 codes 

•  Indice de Protection 

•  Indice de choc

JODV
(302949)
Platine
saillie

JODVF
(302950)
Platine
encastrée

Gamme JO
L’essentiel allié  à l’efficacité

épaisseur 
de 21 mm
seulement

7”

JO1FD
(130402)
Moniteur 
secondaire

JO1MD
(302948)
Moniteur 
maître

Monitoring

Seconde
commande
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