
Fiche Technique Flexi Lance Gros Debit.doc. 

 

Flexi lance Gros Débit 
Fiche Technique 

 

 
 

 
 
 

Matériaux : 
Laiton 
Inox 
Durite alimentaire haute température 
 

Caractéristiques Techniques : 
Dimension : Ø 42 × 240 mm 
Poids : 550 grammes 
Débit : 18 l / mn sous 4 bars ( Jusqu'à 8 bars ) 
Couleurs et matières dominantes : 

- Jaune ( pour le corps en laiton ) 
- Bleu ( pour le manchon en « plastique » ) 
- Gris brillant ( pour la lance en laiton nickelé ) 

Pression admissible : 4 bars nominal ( Sous pression constante et sans coups de bélier ) 
Autre : résiste à l’écrasement 

résiste aux chocs 
peux être utilisé avec de l’eau chaude 
flexible de qualité alimentaire 

 

Fonctionnement : 
1 – Raccorder la lance au réseau 
2 – Fonctionne avec un simple appui 
3 – S’arrete des que l’on relâche l’appui 
4 – Coupure dynamique = économies d’eau 
 

Précautions : 
1 – Protéger du gel lors de l’hivernage 
2 – Attention de ne pas se brûler si utilisation d’eau chaude ou si resté au soleil 
3 – Veiller à ne pas utiliser sur des dispositifs electriques 
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