
 NOUVEAUTÉ CDVI

STAR1M
Produit «2 en 1», centrale autonome  
ou lecteur Mifare®

D’un design élégant et sobre, le STAR1M est un lecteur qui s’adapte  
à tous les environnements : hôtels, bureaux, résidences...
Nous avons fait le choix d’une couleur unique 
afin de s’harmoniser à tous les supports de pose.

Ce lecteur Mifare® a tout d’un grand avec son intelligence intégrée :

Ce lecteur autonome permet une programmation  
simple et rapide des badges. 
De plus, il dialogue également avec les centrales Atrium et Centaur  
en tant que lecteur Mifare®.

- électronique intégrée sécurisée
- dimensions (L x l x P) 130 x 41 x 28 mm
- jusqu’à 300 utilisateurs (lecteur autonome)
- 1 porte
- lumineux et sonore
- technologie 13,56 Mhz
- protocole Mifare® classic
- alimentation 12 V DC
- consommation 200 mA
- 3m de câble (10 brins- AWG28)

Le choix de l’installateur

Le + produit :
lecteur précâblé  

de 3 mètres

ADC335 BS60

Alimentations  
préconisées

Code      Référence Description                             
F01001000090  STAR1M LECTEUR AUTONOME 1 PORTE

Badge associé
«METAL»


